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Das  Arbeitsplatzsystem  APS  der  DLR 

ein  wirtschaftliches  System  zur  standardisierten  Installation  und 
Wartung  von  Software  auf  Personal  Computer 


Ubersicht 

APS-DOS  ist  cin  wirtschaftliches  System  zur  standardisierten  Installation  und  War¬ 
tung  von  PC-Softwarc  auf  der  Basis  dcs  Bctrichssystcms  PC-DOS  bczichungswcisc 
IBM  OS/2.  Dcm  Benutzcr  wird  (lurch  das  APS-Systcm  die  Installations-  und  War- 
tungsarbeit  fiir  cine  grofic  Anzahl  an  Standard-PC-Softwarc  weitgehend  abgcnommcn 
und  cs  werden  Dienstprogramme  und  Hilfefunktionen  zur  Verfiigung  gcstcllt.  Als 
zcntralcr  Server  fiir  die  APS-Produktc  dient  das  MVS  der  Hauptabteilung  Zentrale 
Datenverarbeitung  im  Forschungszcntrum  Oberpfaffenhofen  (DLRMVS).  Wichtigstc 
Dienstprogramme  sind  Routinen  zum  Sichcrn  und  Wicdcrholcn  von  PC-Datenbe- 
standen,  die  auf  dicscm  Server  zur  Verfiigung  gcstcllt  werden. 


Personal  Computer,  Mainframe,  MVS,  RACF,  Software,  Hardware,  PC-HOST-Con- 
nection.  Standardization,  Persona!  System  Support 

Personal  System  Support  Program  APS 

an  economic  system  for  standardized  installation  and  maintenance  of 
software  products  on  personal  computer 


Summary 

APS-DOS  is  an  economic  system  -  based  on  operating  systems  PC-DOS  and  IBM 
OS/2  -  for  installation  and  maintenance  of  PC-softwarc.  All  steps  for  installation  and 
maintenance  arc  done  automatically,  thus  relieving  the  user  from  this  time-consuming 
work  for  most  of  the  well-known  PC-Softwarc.  Help  functions  and  service  programs  arc 
available.  Central  server  for  all  APS-products  is  the  MVS  at  the  Department  of  Cen¬ 
tral  Data  Processing  in  Oberpfaffenhofen  (DLRMVS).  Essential  programs  arc  sub¬ 
routines  to  save  and  to  restore  PC-data,which  arc  available  on  this  server. 
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1.  Zielsetzung  und  Rahmenbedingungen  des  APS-Systems  der  DLR 

APS  ist  cin  Angebnt  dcr  Hauptabtcilung  Zcntralc  Datcnvcrarbcitung  zur  wirtschaftli- 
chcn  Installation  und  Wartung  von  Software  auf  Personal  Computcrn. 


1.1  Umgebung 

Die  tcchnische  Entwieklung  auf  dem  Gcbict  dcr  Datcnvcrarbcitung  hat  dazu  gcfiihrt, 
daR  in  zunchmcndcm  MaRc  Aufgabcn  an  cinzclncn  Arbcitsplatzcn  mit  Hilfc  dcr  Da¬ 
tcnvcrarbcitung  crlcdigt  werden.  Anstcllc  dcr  bislang  an  den  individucllcn  Arbcits¬ 
platzcn  cingcsctztcn  „dummcn“  Dialoggcratc  (Terminals),  mit  denen  man  auf  die 
DV-Anlagcn  dcr  Zcntralcn  Datcnvcrarbcitung  odcr  in  den  cinzclncn  Instituten  und 
Einrichtungcn  zugreifen  konntc,  werden  zunchmcnd  Persona I  Computer  und  Work¬ 
stations  verwendet.  Diese  Gcratc  sind  bci  vcrglcichbarcn  Funktionen  nicht  wesentlieh 
tcurcr  als  hcrkommlichc  Terminals,  bictcn  aber  die  Mbglichkcit,  zusatzlichc  Funktio¬ 
nen  hcrcitstcllcn  zu  konnen  odcr  komfortahlcr  und  bcnutzcrfrcundlichcr  anzubictcn. 

Nicht  zu  vergessen  ist  auch  die  Unabhangigkeit  von  zcniralcn  Anlagcn,  so  daR  die 
Mogliehkeit  gegeben  ist,  die  Gcratc,  sofern  nbtig,  auch  cinmal  mit  nach  Hausc  zu 
nehmen,  urn  dort  gewisse  Arbeiten  in  Ruhe  und  ungestort  crlcdigcn  zu  konnen.  Auch 
wenn  diese  Eigenschaft  nicht  genutzt  vvird,  so  gcwnhrlcistct  cin  eigene.s  System  doch 
cine  vcrlaRlichc  Umgebung,  rcproduzicrbarc  Antwortzeiten  und  die  Mogliehkeit,  die 
an  cincm  Arbcitsplatz  benbtigten  Gcratc  (Druckcr,  etc.)  dirckt  anzuschlicRcn  und 
nutzen  zu  konnen. 

Zwcifcllos,  cin  eigenes  Arbcitsplatzsystcm  hat  viclc  Vorziige  und  ist  auch  durchaus 
bczahlbar.  Die  Erfahrung  bci  dem  Umgang  mit  cincm  solchcn  System  zeigt  aber  auch, 
daR  man  sich  auf  cinmal  urn  Dingc  kiimmern  muR,  die  cincm  bislang  abgcnommcn 
wurden,  odcr  von  denen  man  bishcr  gar  nicht  wuRtc,  daR  man  so  ctwas  iiberhaupt 
machcn  muR.  Einige  Bcispiclc  solchcr  Tatigkeiten,  die  anfangs  sogar  SpaR  machcn 
konnen,  scicn  hicr  genannt: 

•  Ein  Personal  Computer  (heute  spricht  man  auch  von  Personal  System,  wcil 
sich  auch  diese  PC  s  zu  komplcltcn  Systemen  „gcmauscrt“  haben)  bcstcht 
aus  viclcn  Einzcltcilcn,  die  man  wic  bci  cincm  Baukasten  zusammensetzen 
muR.  Manchc  solchcr  Baustcinc  kann  man  anfassen  (man  spricht  dann  von 
Hardware),  andcrc  Baustcinc  sind  nicht  greifbar,  man  kann  bci  dicscn  Bau- 
steinen  nur  die  „Vcrpackung“  (meistens  Disketten)  anfassen  (Software,  Pro¬ 
gramme).  Und  cin  solchcr  Baukasten  hat  im  Rcgclfall  die  Eigenschaft,  daR 
viclc  Baustcinc  darin  liegen.  Man  muR  also  zuerst  cinmal  cntschcidcn,  wclchc 
Baustcinc  cincm  gcfallcn.  Ob  diese  Baustcinc  dann  auch  zusammenpassen 
und  man  am  Endc  das  Gcbildc  crhalt,  das  man  haben  wolltc,  ist  nicht  in 
jedem  Fallc  sichcrgcstcllt. 

•  Wenn  man  schlicBlich  scincn  personliehen  Computer  zusammcngcstcllt  und 
auch  zusammengebaut  hat,  und  dieses  Personal  System  (cs  ist  ja  wirklich  zu 
cincm  rccht  komplexen  Gebildc  geworden!)  auch  das  tut,  was  man  erwartet 
(odcr  man  auch  die  cigcnc  Erwartungshaltung  an  das  angepaRt  hat,  was  das 
System  tut),  dann  kann  cs  mit  dem  pnuluk  liven  Arbeiten  (das  wurdc  von  dcr 
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1.  Ziclsctzung  und  Rahmcnbcdingungrn 


Werbung  doch  vcrsprochcn,  odcr?)  losgchcn.  Sehr  bald  stclll  sich  abcr  hcr- 
aus,  daB  so  cin  PC  doch  rccht  „cinsam“  ist  und  cs  schr  miihsam  ist,  die  no- 
tigen  Daten  fiir  cin  produktives  Arbeiten  allc  sclbst  cinzugcbcn.  Dcr  Bedarf 
nach  dcr  Mbgliehkcit  cincs  Datcnaustauschcs  mit  andcrcn  PC's  odcr  auch 
die  Ubernahme  von  Daten  aus  zcntralcn  Bestanden  ist  fast  in  jedem  Fallc 
gegeben. 

•  Vide  Daten,  die  fiir  die  pcrsdnlichc  Arbeit  gcbraucht  werden,  sammcln  sich 
auf  dem  Personal  System.  Wclchc  Werte  auf  so  cincm  Gcrat  gcspcichcrt  sind, 
merkt  man  erst  dann,  wenn  auf  cinmal  und  ohne  jede  Vorankiindigung  das 
System  streikt  und  scincn  Dienst  verweigert.  Ein  defektes  System  ist  ja  nicht 
weiter  tragisch,  da  man  im  auBersten  Notfall  auch  cin  ncucs  System  kaufen 
kann,  problcmatischcr  ist  cs  abcr  mit  den  vielcn  Daten  und  lnformationcn!? 
Man  hattc  die  Daten  vicllcicht  doch  irgcndwo  sichcrn  sollcn;  nach  Moglich- 
keit  so,  daft  man  sic,  wenn  vicllcicht  auch  mit  Mtihe,  wiederfindet. 

Es  blcibcn  also  offcnsichtlich  doch  cinige  Dingc  zu  tun,  damit  an  cincm  Arbcitsplatz 
cin  Personal  System  effektiv  und  wirtschaftlich  bctricbcn  werden  kann. 


1.2  Zielvorgabe 

Wenn  man  sich  das  zuvor  gcschildcrtc  Szenario  vorstcllt  und  cvcntucll  noch  weiter 
ausmalt,  dann  liegt  cs  nicht  mchr  fern,  daB  scitcns  dcr  Lcitung  cincs  Untcrnchmcns 
an  cine  Rationalisicrung  gcdacht  wird.  Einc  Rationalisicrung,  die  die  cinzclncn  Mitar- 
beiter  von  solchcn  Tatigkeiten  frcistcllen  odcr  zu.nindcst  cntlastcn  soil,  die  nicht  zu 
dem  cigcntlichcn  Aufgabcnbcrcich  gehoren. 

Fiir  bestimmte,  bci  dcr  DLR  haufig  benotigte  Funktionen  solltcn  daher  standardisierte 
Komplettsysteme  cntwickclt  und  in  Form  cincs  Angebotes  an  Institute  und  Einrich- 
tungen  bcrcitgcstcllt  werden,  Systeme  mit  cincr  gccignctcn  Infrastruktur  zur  Einbin- 
dung  in  globalc  Gcsamtkonzeptc,  Systeme,  die  wirtschaftlich  bctricbcn  werden  kdnncn. 
Wirtschaftlichkeit  wird  vcrlangt  hinsichtlich  dcr  lnvestitionskostcn  (Arbcitsplatzsystc- 
mc  miissen  fiir  die  DLR  hezahlhar  scin,  auch  bci  groBen  Stiickzahlcn!),  dcr  laufenden 
Sachaufwcndungcn  und  in  bcsondcrcm  Malic  hinsichtlich  dcs  Pcrsonalaufwandcs 
(Personal  ist  als  kritischc  GriiBc  zu  bctrachtcn  bci  cincm  vorgcgcbcncn  Stcllcnplan!). 

Das  Angebot  an  Arbcitsplatzsystcmcn  muB  weiterhin  die  angestrebte  Fuhrungsstruktur 
(Schwerpunktstcucrung)  der  DLR  unterstiitzen,  die  globalc  Zusammenarbeit  fiber 
Standort-  und  Institutsgrenzen  hinweg  muB  auch  bcim  Einsatz  individucllcr  Endsy- 
steme  an  den  vcrschicdcncn  Arbcitsplatzcn  ohne  Problcmc  moglich  scin. 


2.  Wesentliche  Charakteristika  des  Arbeitsplatzsystems  (APS)  der  DLR 

Das  Arbcitsplatzsystcm  APS  dcr  DLR  ist: 

I .  standardlsiert 

Fiir  40  Softwareprodukte  (vgl.  Tabclle  Anhang)  liegen  vorgefertigte  standardi- 
sierte,  den  spczicllcn  Bclangcn  und  dcr  Umgebung  dcr  DLR  angepaBte  Versionen 
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2.  Wcscntlichc  Charaklcristika  dcs  Arbcilsplatzsystcms  (AI'S)  dcr  DI.R  9 

vor.  .Icdcs  Softwarcprodukt  mufi  nur  mchr  cinmal  auf  dcm  Server  (MVS)  gewar- 
tet  werden.  Es  kann  auf  fiber  12  vcrschicdcncn  PC-Modcllcn  mit  alien  zur  Zeit 
verfiigbaren  Bildschirmtrcibcrn  und  fiber  10  Druckcrn  und  Plottcrn  automatisch 
und  ohne  Aufwand  und  individucllc  Hardwarcanpassung  installicrt  werden. 

2.  einheitlich 

Allc  Nutzer  dcs  APS-Systems  verfiigen  fiber  cine  cinhcitlichc  Installation  ihres 
Personal  Computers  und  dcr  darauf  befindlichen  Software.  So  werden  bcispicls- 
wcisc  vom  Nutzer  crzcugtc  Daten  immer  im  Subdirectory  USER  abgcspcichcrt. 
Dies  hat  Vortcilc  (Zeitersparnis)  bei  dcr  Unterstiitzung  dcs  Nutzers  bci  Problc- 
mcn;  cr  findet  immer  einheitlich  installicrtc  PC's  vor.  Die  cinhcitlichc  Installation 
standardisierter  Software  bictct  aber  auch  in  gcmcinsamcn,  instituts-  und  for- 
schungsbcrcichubcrgrcifcndcn  Projekten  den  problcmloscn  Austausch  von  Daten 
und  cine  effektive  Zusammenarbeit  cinzclncr  APS-Nutzer  untcrcinandcr. 

Ncuc  Updates  und  Release  Versionen  miissen  nicht  mchr  auf  jedem  PC  liber 
Disketten  cingclcscn  werden.  Das  APS-System  stcllt  ncuc  Oder  vcrbcsscrtc  Ver- 
sionen  auf  dcm  Server  zur  Verfiigung,  wobci  jeder  bctroffcnc  APS-Nutzer  dariiber 
informiert  wird,  und  sich  cinfach  und  schncll  die  ncucstc  Version  auf  scincn  PC 
kopicrcn  kann. 

3.  schnell 

Die  Installation  von  Softwareprodukten  fiber  Disketten  ist  schr  langwicrig.  Zu- 
nachst  muB  die  Hardware  gepriift  werden,  urn  die  Software  danach  zu  konfek- 
tionicrcn,  dann  mfissen  zum  Tcil  bis  zu  8  Disketten  fur  cin  cinzclncs  Softwarc¬ 
produkt  cingclcscn  werden.  Dies  allcs  fallt  bci  dcr  Installation  mit  Hilfc  dcs 
APS-Systems  wcg.  Einc  Installation  von  10  Softwareprodukten  bendtigt  fiber  das 
APS-System  I  Stundc,  dann  kann  der  Nutzer  den  PC  bcrcits  fur  seine  Arbeiten 
cinsctzcn.  Die  normalc  Installation  mit  Disketten  wiirdc  hingegen  bis  zu  fiinf  mal 
sovicl  Zeit  in  Anspuch  nehmen.  Hierbei  ist  die  Zeit,  die  dcr  Benutzer  zum  Stu- 
dium  dcr  Installationslitcratur  aufbringcn  muB,  noch  nicht  bcrucksichtigt. 

4.  einfach 

Die  Installation  manchcr  Softwareprodukte  odcr  Druckcrtrciber  erfordert  zum 
Tcil  umfasscndc  Daten vciarbcitungskcnntnissc.  Das  APS-System  jcdoch  ist  fur 
den  Endnutzer  schr  cinfach  zu  bcdicncn.  Er  crhalt  in  cincm  Handbuch  ausfiihr- 
lichc  Erklarungcn  zum  APS-System,  kann  aber  auch  ohne  Benfitzung  dcs  Hand- 
buchcs  fiber  die  wahrend  dcr  Installation  crfolgcndcn  Bildschirmanzcigcn  scincn 
PC  installicrcn. 

5.  wirtschaftlich 

Neben  dcr  Zeitersparnis  bci  dcr  Installation  und  dcr  Frcistcllung  dcs  APS-Nut- 
zers  von  k^mplizicrtcn  Installationcn  und  dcr  Ancignung  von  Datenverarbei- 
tungskenntnissen  ist  als  wcitcrcr  wirtschaftlichcr  Gcsichtspunkt  die  standardi- 
sierte,  fibcrrcgionalc  Wartung  dcr  Software  auf  dcm  Server  durch  wenige  DV- 
Spczialistcn  anzufuhren.  Auch  die  cinhcitlichc  Installation  auf  den  PCs  bedeutet 
cine  Zeitersparnis  bcim  Support  dcr  Nutzer  bci  Problcmcn. 

6.  uberregional 

Das  APS-System  ist  fiber  den  zcntralcn  Server  MVS  in  alien  Standorten  dcr  DLR 
verfiigbar.  Auch  kann  dcr  Nutzer  bci  Dienstreisen  odcr  cincm  Standortwcchscl 
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auf  seine  zcntral  gcsichertcn  Daten  zugreifen  und  an  jedem  APS-Arbcitsplatz  m it 
diesen  arbeiten. 

7.  nutzerfreundlich 

Dcr  Endnutzer  braucht  sich  nicht  mchr  durch  komplizierte  installationsroutincn 
cinzclncr  Softwareprodukte  zu  kampfen  und  anschlicBcnd  die  insta llicrtcn  Soft¬ 
ware  auf  seine  Hardware  anzupassen.  Er  crhalt  lediglieh  zwei  Disketten  zur  in¬ 
stallation,  mit  denen  fiir  seine  Hardware  vorgefertigte  Softwareprodukte  automa- 
tisch  insta llicrt  werden.  Dcr  APS-Nutzer  kann  sich  scincn  produktiven  Arbeiten 
widmen  und  muB  sich  nicht  mit  dcr  Installation  und  den  Rahmenbedingungen 
cinzclncr  Softwareprodukte  kiimmern. 

Dcr  Nutzer  crhalt  ferner  bci  dcr  Installation  dcs  APS-Systems  cine  Hclp-Funk- 
tion  auf  scincm  PC.  Damit  kann  er  bci  auftretenden  Schwicrigkcitcn  mit  cinzclncn 
Softwareprodukten  sowohl  cine  Kurzbcschrcibung,  wic  auch  cine  ausfiihrlichc 
Hilfc  fiir  alle  auf  scincm  PC  installicrtcn  Produktc  sich  anzeigen  odcr  aber  auch 
druckcn  lasscn. 

Die  Datcnsichcrung  von  PCs  ist  normnlcrwcisc  cine  schr  aufwcndigc  und  zum 
Tcil  auch  langwicrigc  Angclcgcnhcit.  Im  APS-System  kann  dcr  Nutzer  mcniigc- 
steuert  und  in  kiirzcstcr  Zeit  seine  komplcttcn  Daten  seines  PCs  auf  dem  GroR- 
rcchncr  sichern.  Sic  werden  dort  zus/itzlich  den  Backup  Funktionen  dcs  MVS 
unterworfen,  womit  cin  hoher  Standard  an  Datcnsichcrung  und  -sichcrhcit  crziclt 
wird.  Sclbstvcrstandlich  sind  auch  Inkrcmcntalsichcrungcn  jederzeit  moglich. 


3.  Umfang  und  Merkmale  des  Arbeitsplatzsystems  (APS) 

Arbcitsplatzsystcmc  (APS),  so  wic  wir  sic  heute  vorstcllcn,  sind  cntsprcchcnd  den  oben 
formulierten  Ziclcn  konzipiert.  Das  Angebot  umfaBt 

•  standardisierte  Komplettsysteme  fiir  fcstgclcgtc  Aufgabcngcbictc  und 

•  standardisierte  Komponenten,  mit  denen  dem  spczifischcn  Bedarf  angepaBte 
Systeme  einfach  konfiguricrt  werden  kdnncn. 

Als  standardisiertes  Komplettsystem  wurdc  von  WT-DV  bercits  cin  Grafikarbcitsplatz 
mit  UNIRAS-Produkten  auf  Basis  cincs  mit  cincm  UNIX-Betriebssystem  (AIX)  lau- 
fenden  Prozessor  (IBM  6150)  angeboten  und  in  dcr  DLR  bcrcitgcstcllt. 

Fiir  haufig  vorkommende  Aufgabcnstcllungcn,  wic  Arbcitsplatzc  im  Sekretariatsbe- 
reich  und  die  Entwicklung  von  FORTRAN-Programmen  werden  wcitcrc  Komplcttsy- 
steme  angeboten.  Diese  Komplettsysteme  verwenden  das  Betriebssystem  PC(MS)-DOS 
und  konnen  somit  auf  dcr  Basis  schr  preiswerter  Gcratc  angeboten  werden. 

Die  verfiigbaren  Komplettsysteme  sind  aus  Einzclkomponcntcn  aufgcbaut,  die  zu  fer- 
tigen  Systemen  zusammcngcfiigt  werden.  Im  Gegensatz  zu  den  cingangs  erwahnten 
Bausteinen  sind  die  Komponenten  jcdoch  nicht  im  Originalzustand  vom  Hcrstcllcr 
iibernommen  (sclbstvcrstandlich  werden  marktiiblichc  Standard  produktc  und  kcinc 
Spcziallosungcn  vcrwcndctl),  sondern  fiir  die  spczicllcn  Bclangc  und  die  Umgebung  bci 
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dcr  DLR  konfcktionicrt,  cine  Arbeit,  die  ansonsten  an  jedem  cinzclncn  Arbcitsplatz 
gcmacht  werden  mfiBtc. 

Die  konfektionierten  Einzclkomponcnten  sind  auf  eincm  zcntralcn  Serversystem 
(MVS)  abgclcgt  und  werden  von  dicscm  Server  aus  in  die  cinzclncn  Arbcitsplatzsystc- 
mc  gcladcn.  Ein  Arbcitsplatzsystcm  (APS)  1st  frcilich  mchr  als  die  Summe  seiner  Ein- 
zclkomponcntcn.  Das  Angebot  Arbeitsplatzsystem  (APS)  umfaBt  mchr  als  die  Bcrcit- 
stcllung  standardisierter  Komponenten: 


3.1  Unterstutzung  bei  der  Systemauswahl  und  BeschafTung 

Ausgehend  von  dcr  Aufgabcnstcllung,  die  an  eincm  bestimmten  Arbcitsplatz  zu  crlc- 
digen  ist,  bictct  die  Zentrale  Datenverarbeitung  cine  Unterstutzung  bei  dcr  individu- 
cllcn  Zusammcnstcllung  dcr  Konfiguration  fur  cincn  bestimmten  Benutzer.  Die  Kon- 
figuration  umfaBt  die  zu  bcschaffcndc  Hardware  und  die  fiir  die  Aufgabcnstcllung 
benotigten  Pogramme.  Dcr  Nutzer  crhalt  cine  Liste  mit  alien  Angaben  fiir  die  Ab- 
wicklung  dcr  Bcstcllung,  sofern  cntsprcchcndc  Komponenten  nicht  aufgrund  von 
Rahmenabkommen  DLR-intern  bezogen  (im  allgcmeinen  aber  kostcnpflichtig!)  wer¬ 
den  konnen. 

3.1.1  Nutzerregistiicrung 

Bevor  ein  Benutzer  das  APS-System  in  Anspruch  nehmen  kann,  werden  cinige  wich- 
tige  Daten  und  die  gcwiinschtcn  Softwareprodukte  fiber  ein  Rcgistricrungsprogramm 
erfaBt. 

1 .  Benutzerdaten 

Die  Erfassung  von  Benutzerdaten  (Name,  Tclcfon,  Standort,  Uscr-ID)  ist 
crfordcrlich,  urn  gczicltc  Informationen  fiber  ncu  vcrffigbarc  Rclcasc-Vcrsio- 
nen  Oder  Updates  von  Softwareprodukte  den  APS-Nutzern  zur  Verfiigung 
zu  stcllen. 

2.  Hardwarekonfiguration 

Viclc  Programme  mfissen  cntsprcchcnd  dcr  angcschlosscncn  Gcratc  an  die 
Umgebung  angepaBt  werden,  da  vcrschicdcne  Gcratc  vcrschiedcne  Eigen- 
schaftcn  haben  und  dcmzufolgc  untcrschicdlich  bedient  werden  mfissen.  Die 
wichtigstcn  Parameter  werden  im  Zugc  dcr  Rcgistricrung  erfaBt  und  so 
umgcsctzt,  daB  sich  die  einzclncn  Programme  bei  dcr  Installation  an  dicscn 
Parametern  oricnticrcn  und  die  fiir  die  Konfiguration  passende  Programm- 
version  erzeugt  werden  kann.  Entgegen  den  sonst  fibliehen  Installationsvcr- 
fahren,  bei  denen  u.U.  cine  Ffillc  von  Fragen  zu  beantworten  ist,  lauft  bei 
APS  wegen  dcr  vorherigen  Erfassung  aller  benotigten  Daten  die  Installation 
automatisch  ab. 

3.  Softwarekonfiguration 

Die  meisten  dcr  am  Markt  verfiigbaren  Programme  sind  Lizenzprogramme, 
die  ohne  den  Erwerb  cincr  Nutzungslizcnz  nicht  verwendet  werden  durfen. 
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Sofcrn  sich  der  Nutzcr  verpflichtct,  cine  cntsprechcndc  Lizcnz  zu  erwerben, 
wird  ihm  im  Zuge  dcr  Rcgistrierung  cin  Zugriffrccht  zu  den  zcntral  bcrcit- 
gcstellten  Programmkomponenten  cingcraumt.  Wir  miisscn  allcrdings  aus- 
driicklich  darauf  hinweisen,  daB  die  Verantwortung  fur  cine  vertragsgemaBe 
Nutzung  ausschlieBlich  bei  dem  Endbenutzer  Iicgt  (siche  Schrcibcn 
AD-RV,  RA  9/88  vom  30.08.1988)! 

Zusammen  mit  der  Rcgistrierung  wird  cine  Ablaufprozcdur  erzeugt,  die  dann  die  au- 
tomatische  Installation  aller  Standardprogramme  steuert.  Dcr  Benutzer  bekommt 
auBerdem  das  APS-Handbuch  ausgehandigt,  das  die  wichtigstcn  Informationen  zum 
APS-System  auf  dcr  bcnutzerrclcvantcn  Scitc  cnthalt  (siche  unten). 


3.2  Starterdisketten 

Ein  neu  geliefertes  Personal  System  muB  von  dem  Endbenutzer  fur  den  Einsatz  vor- 
bercitet  werden.  Dazu  gchort  das  Zusammenfugen  dcr  Hardwarckomponcntcn  (Zen- 
tralcinheit,  Tastatur,  Druckcr,  etc.)  und  das  Laden  cincs  Basis-Betriebssystems,  mit 
dem  dann  die  automatische  Installation  durchgcfiihrt  wird. 

Urn  die  komplizierte  Prozedur  dcr  Softwarcinstallation  dem  Endnutzer  zu  crlcichtcrn, 
findet  cr  im  APS-Handbuch  cincn  Satz  von  Starterdisketten,  dcr  allc  Software  cnthalt, 
urn  mit  dem  zcntralcn  Serversystem  Kontakt  aufzunchmcn.  Sobald  cr  sich  dem  Scr- 
versystem  gegeniiber  identifiziert  hat  (Logon  untcr  seiner  Uscr-ID),  wird  auf  dcr  Basis 
der  Rcgistrierung  die  Installation  dcr  Betriebsprogramme  automatisch  und  ohne  wei- 
tercs  Zutun  durchgcfiihrt.  Das  Verfahren  ist  im  APS-Handbuch,  wic  auch  auf  dem 
Bildschirm  wahrend  dcr  Installation  naher  crlautcrt.  Am  Endc  dcs  Installationspro- 
zesses  ist  das  APS  vollstandig  bctricbsbercit,  und  dcr  Nutzcr  kann  beginnen,  mit  sci- 
nem  System  zu  arbeiten. 


3.3  APS-Handbuch 

Das  APS-Handbuch  wurde  bcrcits  erwahnt.  Dieses  Handbuch  crlautert  den  Umgang 
mit  dem  Arbcitsplatzsystem  und  bictct  Platz  fur  allc  die  Untcrlagcn,  die  zusammen 
mit  dem  APS  benotigt  werden.  Es  ist  darin  auch  Raum  vorgcschcn,  urn  z.B.  Bcstcll- 
und  Inventarisierungsunterlagcn  abzuheften,  Untcrlagcn,  die  fiir  Rcvisionszwcckc 
benotigt  werden  und  die  oft  nur  schwcr  auffindbar  sind,  wenn  die  Bcschaffung  cine 
Weile  zuriicklicgt.  In  diesem  Handbuch  sind  auch  die  oben  erwahnten  Starterdisketten 
cnthaltcn. 


3.4  Softwarepflege 

Fiir  ein  Untcrnchmcn  ist  es  von  groBer  Bcdcutung,  daB  nach  Mogliehkeit  allc  Nutzcr 
bei  vcrgleiehbarcn  Tatigkeiten  mit  eincm  cinhcitlichcn  Stand  dcr  Betriebsprogramme 
arbeiten.  Nur  cine  einhcitlichc  Umgebung  sichcrt  die  Austauschbarkcit  von  Daten  und 
informationen  zwischen  voncinandcr  unabhangigen  Systcmcn.  APS  cnthalt  daher  allc 
notwendigen  Voraussetzungen,  um  jederzeit  und  ohne  groBen  Aufwand  die  Standard- 
programme  durch  den  Nutzer  auf  den  ncucstcn  Stand  zu  bringen.  Da  alle  APS-Nutzer 
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zcntral  crfaBt  sind,  kann  bci  Bcdarf  auch  cine  gczicltc  Information  an  Nutzergruppen 
mit  vcrglcichbarcr  Konfiguration  crfolgcn,  wenn  z.B.  gravicrcndc  Fehier  (nobody  is 
perfect,  auch  Standardsoftwarc  nicht!)  in  cinzclncn  Komponenten  cine  Fchlcrkorrck- 
tur  und  den  Austausch  dcr  installicrtcn  Version  erfordern. 

Ein  cinhcitlichcr  Softwarezustand  ist  weiterhin  Voraussetzung  dafiir,  daB  Schulungs- 
maBnahmen  innerhalb  dcr  DLR  effektiv  gcstaltct  und  dirckt  in  die  taglichc  Arbeit 
umgcsctzt  werden  konnen  und  Mitarbeiter  innerhalb  dcr  DLR  an  andcrcn  Stcllcn  (bci 
vcrglcichbarcn  Tatigkeiten)  ohne  bcsondcrcn  zusatzlichcn  Schulungsaufwand  cingc- 
setzt  werden  konnen. 


3.5  Hilfe  bei  Problemen 

Bci  Problemen  im  Zusammenhang  mit  dem  APS  stcht  dem  Nutzer  die  Beratung  dcr 
Zcntralcn  Datenverarbeitung  zur  Verfiigung.  Da  ein  Berater  nicht  von  auBen  in  ein 
APS-System  „hincinschcn“  kann,  wurden  Diagnoschilfcn  in  dem  APS  cingcbaut.  Ein 
Nutzer  cincs  APS  kann  per  Kommando  den  Status  dcr  Maschinc  crmittcln  und  diese 
Statusinformation  dem  Berater  (auch  in  cincm  andcrcn  Standort!)  zur  ersten  Fchlcr- 
analysc  zur  Verfiigung  stcllcn.  Voraussetzung  dafiir  ist,  daB  das  APS  noch  soweit 
funktionsfahig  ist,  daB  ein  System  gcladcn  werden  kann  (die  wichtigstcn  Funktionen 
konnen  auch  mit  den  Starterdisketten  ausgcfiihrt  werden,  also  auch  dann,  wenn  die 
Fcstplattc  nicht  mchr  gcbrauchsfahig  ist!).  Sofern  das  nicht  mchr  gehen  solltc,  ist 
ohnehin  zunachst  ein  Hardwarctcchnikcr  dcs  Hcrstcllcrs  odcr  Lieferanten  gefragt. 


3.6  Datensicherung 

Fiir  die  Sichcrung  dcr  Daten  cincs  APS  stcht  das  zentrale  Serversystem  zur  Verfiigung, 
cs  wird  fiir  diese  Funktion  also  kcinc  spczicllc  Hardware  am  APS  benotigt.  Als  zen- 
tralcs  Serversystem  wird  das  MVS-System  dcr  Zcntralcn  Datenverarbeitung 
(DLRMVS)  cingcsctzt.  Dieses  System  ist  wegen  dcr  dort  vorhandenen  Systcmsoftwarc 
bestens  gccignct,  groBc  Datenmengen  wirtschaftlich  (billigc  Medien)  und  sicher  zu 
vcrwaltcn.  Sicherheit  bcdcutct  sowohl  Verlustsicherung  -  von  den  Datenbestanden 
werden  mehrere  Sichcrungskopien  automatisch  erzeugt  und  vcrwaltct  -  als  auch  Si¬ 
chcrung  gegeniiber  unberechtigten  Zugriffen.  Sofern  dcr  Nutzer  nichts  anderes  defi- 
niert,  konnen  die  Daten  nur  von  dem  Nutzer  sclbst  gclcscn  und  verandert  werden!  Dcr 
Zugriff  zu  dicscn  gcsichcrten  Daten  ist  jcdoch  von  jedem  APS  innerhalb  dcr  DLR  mit 
Zugang  zum  DLR-Nctzwcrk  aus  mdglich,  ein  Diensl,  dcr  besonders  bci  Dienstreisen 
gerne  angenommen  wird. 


4.  Das  APS-Registrierungsprogramm 


Das  Rcgistricrungsprogramm  bildet  den  Mittclpunkt  dcs  APS-DOS-Systems.  Es  ist  ein 
mcniigcstcucrtcs  Anwendungsprogramm,  das  in  dBase  III  Plus  programmiert  wurdc. 
Die  registrierten  Datensatze  werden  cntsprcchcnd  der  Daten  (Benutzerdaten,  Hard- 
ware-Daten,  Softwaredaten)  in  drei  vcrschiedencn,  mitcinander  vcrkniipftcn  Daten- 


14 


4.  l)a*  Al'S-Rcgislricrungrprogratnin 


bankcn  gcspcichcrt.  Das  gcsamtc  Rcgistricrungsprogramm  laBt  sich  in  drci  Tcilbcrci- 
chc  untcrglicdcrn: 

1.  Ncurcgistricrung  von  Nutzcrn  fur  APS-DOS 

2.  Andcrungcn  von  Nutzcr  im  APS-DOS 

3.  Statistikfunktioncn  zur  Abfragc 


4.1  Neuregistrierung  von  Nutzem  fur  APS-DOS 

Bci  dcr  Ncucintragung  von  Nutzcrn  fur  das  APS-DOS-Systcm  wcrdcn  drci  Datcn- 
komplcxc  untcrschicdcn,  in  dencn  folgcndc  Datcn  crfaGt  wcrdcn: 

1.  Bcnutzcrdatcn 

•  Fortlaufcndc  APS-DOS-Rcgistricrungsnummcr 

•  USER-ID  auf  dcm  IBM-HOST 

•  USER-ID  dcs  Rcgistricrcrs 

•  Name  dcs  Nutzcrs 

•  Vornamc  dcs  Nutzcrs 

•  Standort  und  Abtcilung  dcs  Nutzcrs 

•  Tclcfonnummcr  dcs  Nutzcrs 

•  Datum  dcr  Registricrung 

•  Zeit  dcr  Registricrung 

•  Nickname  dcs  registrierten  PC 

2.  Hardware- Datcn 

•  Fortlaufcndc  APS-DOS-Rcgistricrungsnummcr 

•  USER-ID  auf  dcm  IBM-HOST 

•  PC-Modcll 

•  Bildschirm 

•  HostanschluG 

•  Plotter 

•  Druckcr 

3.  Softwaredaten 

•  Fortlaufcndc  APS-DOS-Rcgistricrungsnummcr 

•  USER-ID  auf  dem  IBM-HOST 

•  Basissoftware 

•  Anwcndungssoftwarc 

•  Nickname  dcs  registrierten  PC 


4.1.1  Ablauf  der  Neuregistrierung  von  Endnutzem 

4.1.1. 1  Registrierung  und  Erfassung  der  Daten 

Ober  die  anwcndcrfrcundlichc  Mcnufiihrung  dcs  Rcgistricrungsprogramms  wcrdcn 
zuniichst  die  Bcnutzcrdatcn  eingegeben  und  erfaBt.  Es  bcstcht  die  Mogliehkeit,  daB 
untcr  cincr  Uscr-ID  auf  dcm  MVS  mchrcrc  PC's  installicrt  wcrdcn  konnen.  Dafiir 
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wurdc  dcr  'Nickname'  dcs  registrierten  PC's  cingcfiihrt.  DefaultmaBig  ist  dcr  Nickna¬ 
me  auf  die  ersten  8  Charakter  dcs  Nachnnmcn  dcs  registrierten  Endusers  cingcstcllt. 

Als  nachstcs  werden  die  Hardwarc-Dalcn  dcs  Nutzers  erfaBt.  Dies'  crfolgt  (lurch 
Ankreuzen  dcr  gcwiinschtcn  Konfiguration  aus  cincr  vorgcgcbcncn  L.istc  a  Her  untcr- 
stiitzten  Hardwarcmodcllc  (vgl.  Kapitcl  7.).  Dcr  Rcgistricrcr  wird  nun  liber  cine  Bild- 
schirmmaskc  nach  dem  vom  Nutzer  gcwunschtcn  Betriebssystem  gefragt.  Er  kann 
nun,  als  letzte  Eingabc  schlicRIich,  cbcnfnlls  aus  cincr  vorgcgcbcncn  Lisle  die  gc- 
wiinschtcn  Softwareprodukte  (vgl.  Kapitcl  8.)  ankreuzen.  Sclbstvcrstandlich  kann  er 
nach  dem  Eintrag  von  Produkten  dcs  cincn  Betriebssystems  (IBM  OS/2)  Software¬ 
produkte  dcs  andcrcn  Betriebssystems  (DOS)  hinzufiigen.  Er  wild  danach  auch  liber 
cine  Bildschirmmaskc  gefragt.  AnschlicBcnd  werden  die  erfaBten  Daten  in  dcr  ent- 
sprcchcndcn  Datenbank  abgcspcichcrt.  Sclbstvcrstandlich  ist  vor  jeder  Erfassung  cine 
Korrckturmdglichkcit  cingcbaut,  so  daft  Fchlcr  von  vornhcrcin  vermieden  werden 
konnen. 

Es  folgt  die  Spcichcrung  in  den  drei  Datenbanken,  die  iiber  die  Felder  APS-DOS- 
Registriernummer  und  Uscr-ID  mitcinandcr  vcrkniipft  sind.  Auch  dabci  ist  cine  Si- 
chcrung  cingcbaut,  so  daft  fchlcrhaftc  Datensatze  (z.B.  kein  Eintrag  dcs  Nachnamcn 
dcs  Benutzers)  nicht  abgcspcichcrt  werden. 

4.1. (.2  Erstellung  einer  Datei  mit  RACF-Freigahe-Kommandos 

Aufgrund  dcr  angckrcuztcn  Softwareprodukte  werden  im  nachstcn  Schritt  die  RACF 
Permits  (ACCESS  =  READ)  fiir  den  jeweiligen  Bcnutzcr  und  die  fiir  ihn  registrierten 
Softwareprodukte  zunachst  in  cincr  Datenbank  crstcllt  und  erfaBt  und  anschlicBcnd 
in  cine  Datei  kopiert. 

Als  Bcispicl  sci  cin  Satz  angcfiihrt: 

PERMIT  'KRNPC.DOS400 . PCDISK'  ACCESS(READ)  ID(User-ID)  GENERIC 


Die  wcitcrc  Verarbeitung  dicscr  Datei  wird  sp/itcr  bcschricbcn  werden. 

4. 1.1.3  ldentifiziening  des  PC 

Zur  wirkungsvollcn  Diagnose  und  zur  bcsscrcn  Installation  dcr  Softwareprodukte  auf 
dem  PC  dcs  Benutzers  ist  cine  Identifikation  dcr  Hardware  dcs  PC's  crfordcrlich.  Aus 
dicscm  Grund  werden  cbcnfalls  aus  den  erfaBten  Mardwarc-Datcn  PC-Modcll,  Bild- 
schirmtrcibcr,  angcschlosscncr  Druckcr  und  Plotter,  PlattcngrbBc  dcs  PC's  und  die 
Uscr-ID  dcs  registrierten  Benutzers  als  SET-Variablcn  crstcllt  und  in  cine  Datei 
(IDENFIFY.BAT)  gcschricbcn. 

Als  Bcispicl  sci  cine  mdglichc  ldcntify.bat  eincs  Users  aufgcfiihrt: 


i 


I 

l 
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SET  PCTYP=8570-121 
SET  DSKSZE=120 
SET  SCREEN=VGA 
SET  PRT=HP-LASERJF.T 
SET  PLT=IBM-6180 
SET  UID=User-ID 


4. 1.1.4  Erstellen  der  Installationsprozcdur 

Im  nachstcn  Schritt  crfolgt  die  Erstcllung  der  Installationsprozedur  zum  Installieren 
der  ausgcwiihlten  Softwarcproduktc  auf  dem  PC  ties  Nutzcrs.  Dazu  werden  fiir  jcdcs 
crfaBtc  Softwarcprodukt  drei  aufeinandcrfolgende  Befehlc  erstcllt: 

1.  Starten  der  Virtuellen  Platte,  auf  dcr  <las  Softwarcprodukt  liegt 

2.  Aufruf  dcr  auf  dcr  virtuellen  Platte  liegenden  Installationsprozcdur  fur  das  dort 
bcfindlichc  jeweilige  Softwarcprodukt 

3.  Stoppcn  dcr  virtuellen  Platte 

Dicsc  werden  anschlicBcnd  in  einc  Datci  geschricbcn  (INSTALL.BAT). 

Als  Bcispiel  sei  einc  mbgliche  lnstall.bat  (Installation  von  DOS  4.01  und  dBASE  III 
+  )  cincs  Users  aufgcfiihrt: 


VDISK  START  Z$PR0D$Z:  H(KRNPC . DOS400 .  PCDISK) 
CAR.  7.$PROn$7. :  INSTALL .  BAT 
VDISK  STOP  X$PR0D$X: 

VDISK  START  Z$PR0D$%:  H(KRNPC . DBASF.3P . PCDISK) 
CALL  Z$PR0D$X: INSTALL. BAT 
VDISK  STOP  Z$PR0D$Z: 


Die  Variable  SPRODS  gibt  dabci  das  virtucllc  Laufwcrk  dcs  Produktes  an,  von  dem 
die  Software  kopiert  wird. 

4. 1.1. 5  Bereitstellung  der  nutzerspezifischen  Daten 

lm  letzten  Schritt  dcr  Ncurcgistricrung  wird  cine  Virtucllc  Platte  (360  KB)  fiir  den 
Benutzer  auf  dem  IBM-HOST  (MVS)  angclcgt  (REGPC. Userid. PCDISK).  Dicsc 
Platte  wird  gcstartcl,  ein  Subdirectory  cntsprcchcnd  dem  bci  dcr  Rcgistricrung  angc- 
gebenen  Nickname  des  PC's  angclcgt  und  die  crstclltcn  bcnutzcrspczifischcn  Datcicn 
(1DENT1FY.BAT  und  1NSTAI.L.BAT)  in  das  Subdirectory  kopiert.  Genauso  werden 
die  fiir  die  vom  Benutzer  gcwiinschtc  Konfiguration  notwendige  AUTOEXEC.BAT 
und  CONFIG.SYS,  sowic  LOG.COM  (zum  Parken  dcr  Schrcib/Lcsc-Kopfc  dcr  Fest- 
plattc  fur  altcrc  PC-Modcllc)  in  das  Subtlircctory  auf  dicscr  virtuellen  Platte  kopiert. 
Durch  die  Vcrandcrung  dcs  Nickname  kiinnen  somit  mchrcrc  Subdirectories  auf  dcr 
REGPC. Userid. PCDISK  angclcgt  werden  und  damit  auch  mchrcrc  PC's  cincs  End- 
nutzers  mil  vcrschicdcncn  Soflwarcproduktcn  installicrt  werden. 
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Aus  tier  Datenbank,  in  tier  die  RACF-Pcrmils  gcspcichcrt  sind,  werden  MVS- 
RACF-Bcrchlc  in  cine  Prozedurdatei  gcschricbcn,  die  anschlicficnd  uber  ECF-Kom- 
mandos  ins  MVS  gcschickt  wird.  Dort  wild  die  Prozedur  tiiglich  um  12  Uhr  ausgcfiihrt 
und  damit  die  RACF-Frcigabc  (ACCESS  -  READ)  fur  den  registrierten  Benutzer  und 
dessen  gcwiinschtc  Softwareprodukte  crlaubt. 


4.2  Anderungen  von  Nutzem  im  APS-DOS 

Bci  dcr  Auswahl  Anderung  im  Registries ngsprogra mm  tics  APS-Systems  kann  untcr 
tlcn  folgcndcn  Andcrungsmbglichkcitcn  ausgcwahlt  werden: 

1.  Liischcn  cincs  Nutzers  aus  dem  APS-System 

2.  Andern  cincr  Nutzeradresse 

3.  Andern  dcr  Hardware- Da  ten  (ncuc  Hard  ware- Ron  figuration) 

4.  Hinzufiigen  von  neuen  Softwareprodukten 

H.  Lbschcn  von  Softwareprodukten  (Lizcnzriickgabc) 

Bci  alien  Untermenuprogrammen  ties  Antlcrungsprogrammcs  im  APS-System  wird  dcr 
Rcgistricrcr  zunachst  uber  cine  Bildschirmmaskc  mil  folgcndcn  Fcltlcrn  zur  Eingabc 
aufgcfordcrt: 

•  Nachnamc  tics  Nutzers 

•  Vornamc  dcs  Nutzers 

•  User- Id  dcs  Nutzers 

•  Nickname  dcs  PC's 

Im  Folgcndcn  sollcn  die  cinzclncn  Mcniiauswahlpunklc  naher  bcschricbcn  werden. 

4.2.1  Loschen  eines  Nutzers  aus  deni  APS-System 

Uber  die  bcrcits  oben  bcschricbcnc  Eingabcfcldcr  werden  bcim  Lbschcn  cincs  Nutzers 
aus  tlcm  APS-System  die  cntsprcchcndcn  Dalcnsalzc  in  alien  drei  Datenbanken  cr- 
mittclt  und  gclbscht.  Die  RACF-Frcigabc  (ACCESS  =  READ)  dcr  Softwareprodukte, 
die  dcr  gclbschtc  Nutzer  hattc,  werden  zuruckgcsctzl,  so  tla(3  untcr  tlicscr  User-Id  kein 
Zugriff  mchr  auf  die  Softwarc-Plattcn  crfolgcn  kann.  Ein  Bcispicl  fur  die  Zurucksct- 
zung  dcr  RACF-Frcigabc  ist  im  Folgcndcn  aufgcfuhrl: 


PERMIT  1 KRNPC .  DOS400  . * 1  DELETE  ID(tlso.rid)  GENERIC 


4.2.2  Andern  der  Adresse  eines  Nutzers 

Nachdcm  dcr  zu  andernde  Datensatz  cntsprcchcnd  tier  Eingabc  crmittclt  wurtlc,  kann 
dcr  Rcgistricrcr  in  cincr  Eingabemaske  in  folgcndcn  Fcldcrn  Anderungen  vornchmcn: 


•  Vornamc 


IR 
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•  Nachnamc 

•  Standort 

•  Tclcfon 

AnschlicBcnd  wird  dcr  gciindcrtc  Datcnsatz  ahgcspcichcrt. 

4.2.3  Andem  der  llardware-Daten  cines  Nutzers 

Manchmal  kann  cs  notwcndig  wcrdcn,  die  Hardwarc-Datcn  cincs  Nutzers  zu  andern. 
Dies  ist  vor  allcm  dann  dcr  Fall,  wenn  dcr  Nulzcr  ncuc  odcr  andcrc  Pcriphcric-Gcratc 
verwenden  mnehte  (Plotter  und  Druckcr),  abet  atich  cin  ncucs  odcr  andcrcs  PC-Mo- 
dcll  odcr  Bildschirmtrcibcr  machcn  zum  Tcil  cine  ncnc  (Configuration  und  Anpassung 
dcr  Softwareprodukte  notwcndig. 

Nachdcm  fiber  die  oben  bcrcits  bcschricbcnc  Eingabemaske  die  cntsprcchcndcn  Da- 
tensatze  crmittclt  wurden,  wcrdcn  dem  Rcgistricrcr  in  cincr  Listc  die  bishcrigc  Hard¬ 
ware,  wic  bci  dcr  Ncurcgistricruiig,  mit  'O'  angczcigl.  Er  kann  dann  durch  cinfachcs 
Ankreuzen  dcr  gcwiinschtcn  neuen  Hardwarckomponcnten  die  bishcrigc  Hardwarc- 
konfiguration  cinfach  und  schncll  verandern. 

Die  altcn  Hardwarc-Datcn  wcrdcn  in  dcr  cntsprcchcndcn  Datenbank  durch  die  neuen 
Hardwarc-Datcn  ersetzt. 

AnschlicBcnd  wird  cine  ncuc  IDENTIFY.BAT  crstcllt  und  mit  den  fur  die  ncuc 
Hardwai  configuration  passenden  AUTOEXEC.BAT.  CONFIG.SYS  und 
LOG.COM  in  das  dem  Nickname  entspi cchcndc  Subdirectory  auf  dcr  virtucllcn 
REGPC.Uscrid.PCDlSK  kopiert. 


4.2.4  Neue  Software  fiir  eiiien  APS-Nutzer  hinztifugen 

Oftmals  wcrdcn  ncuc,  zusatzlichc  Softwareprodukte  benotigt.  Auch  diese  sollcn  dann 
fiber  das  APS-System  installicrt  wcrdcn.  Dazu  wird  nach  dcr  bcrcits  bcschricbcncn 
Eingabemaske  und  dcr  Ermittlung  dcr  cntsprcchcndcn  Datensatze  dcr  Rcgistricrcr 
liber  cine  wcitcrc  Maskc  gefragt,  fiir  welches  Betriebssystem  er  Software  hinzufiigen 
mdchtc.  Er  crhiilt  dann  wic  bci  dcr  Ncurcgistricrung  cine  Listc  dcr  verfugbaren  Soft¬ 
wareprodukte,  in  dcr  die  bcrcits  bcim  Nutzer  installicrtc  Software  mit  'O'  gckcnn- 
zcichnct  ist.  Durch  cinfachcs  Ankreuzen  mit  'X'  kann  er  dann  die  neuen  Software¬ 
produkte  hinzufiigen. 

Sclbstvcrstiindlich  kann  er  nach  dem  Hinzufiigen  von  Produkten  dcs  cincn  Betriebs- 
systems  (IBM  OS/2)  zusritzlich  Softwarcprwluktc  ties  andcrcn  Betriebssystems  (DOS) 
hinzufiigen.  Er  wird  danach  auch  fiber  cine  Bildschirmmaskc  gefragt. 

Die  neuen  Softwareprodukte  wcrdcn  anschlicBcnd  in  dcr  cntsprcchcndcn  Datenbank 
hinzugefiigt  und  ahgcspcichcrt. 

Im  niichsten  Programmodul  wcrdcn  die  RACF  Permits  (ACCESS  =  READ)  fiir  den 
jeweiligen  Benutzer  und  die  fiir  ihn  zusatzlich  registrierte  Software  in  cincr  Datenbank 
crstcllt  und  erfaBt. 
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Die  Installationspiozcdur  INST  ALL. BA'I  wird  im  nachstcn  Schritl  um  die  ncu  hin- 
zugcriigtcn  Softwareprodukte  erweitert  und  ncu  crslcllt. 

AnschlicBcnd  wird  die  viriucllc  Platte  mit  den  nutzcrspczifischcn  Daten 
(REGPC.Uscrid.PCDISK)  angezogen  und  die  ncuc  INSTALL.BAT  in  das  dem  bci 
dcr  Rcgistricrung  angcgcbcncn  Nickname  cntsprcchc  Subdirectory  kopiert.  Die  dcr 
neuen  Softwarckonfiguration  angepaBte  AUTOEXEC.BAT  und  CONFIG.SYS  wer- 
den  cbcnfalls  dorthin  kopiert. 

Nach  dcr  Freigabe  dcr  virtucllcn  Produktplattcn  durch  die  RACF-Pcrmits  kann  dcr 
APS-Nutzer  liber  cine  bcrcits  auf  scincm  PC  vcrfiigbarc  Installationsroutinc  (sichc 
DLR-Hilfsroutincn)  sich  schncll  und  cinfach  die  neuen  Softwareprodukte  installicrcn. 


4.2.5  Software  eines  APS-Nutzers  loschen 

Auch  die  Softwarclizcnzriickgabc  ist  im  APS-System  cingcbaut.  So  kann  dcr  Regi- 
stricrcr  aufWunsch  dcs  Nutzers  hin  Softwareprodukte  loschen.  Uber  die  bcrcits  oben 
erwahnte  Eingabemaske  werden  die  cntsprcchcndcn  Datensatze  crmittclt.  Nach  dcr 
Abfrage  fur  welches  Betriebssystem  die  Lizcnzriickgabcn  dcr  Softwareprodukte  crfol- 
gen  sollcn,  wird  wic  bci  dcr  Ncurcgistricrung  cine  Lisle  dcr  verfugbaren  Softwarepro¬ 
dukte  in  dcr  die  bcrcits  bcim  Nutzer  installicrtc  Software  mit  'O'  gckcnnzcichnct  ist. 
auf  dem  Bildschirm  angczcigt.  Durch  cinfachcs  Ankreuzen  mit  'X'  kann  cr  dann  die 
gcwiinschtcn  Softwareprodukte  loschen. 

Sclbstvcrstandlich  kann  cr  auch  hicr  nach  ilcm  Loschen  von  Produkten  dcs  cincn 
Betriebssystems  (IBM  OS/2)  zusatzlich  fiir  Softwareprodukte  dcs  andcrcn  Betriebssy- 
stems  (DOS)  Lizcnzriickgabcn  durchfiihrcn.  Er  wird  danach  auch  fiber  cine  Bild- 
schirmmaskc  gefragt. 

Die  gclbschtcn  Softwareprodukte  werden  anschlicBcnd  in  dcr  cntsprcchcndcn  Daten- 
bank  gcloscht. 

Im  nachstcn  Programmodul  werden  die  RACF  Freigaben  fiir  den  jeweiligen  Benutzer 
und  fiir  die  zuriickgcgcbcncn  Softwarclizcnzen  zuriickgcsctzt.  Damit  kann  dcr  Nutzer 
nicht  mchr  auf  die  cntsprcchcndcn  virtucllcn  Softwarc-Plattcn  dcs  Servers  zugreifen. 
Die  Loschung  dcr  Softwareprodukte  auf  scincm  PC  liegt  jcdoch  in  scincm  Aufgabcn- 
bcrcich.  Er  ist  dafiir  auch  laut  Schrcibcn  AD-RV,  RA  9/88  voni  30.08.1988  ver- 
pflichtct.  In  dem  vom  APS-System  zur  Verfugung  gcstclltcn  Hilfsroutincn  (DLR- 
Dienste)  gibt  cs  dazu  cincn  cntsprcchcndcn  Funktionsaufruf. 

Die  Installationsprozcdur  INSTALL.BAT  wird  im  nachstcn  Schritt  auf  die  vcrblicbc- 
nen  Softwareprodukte  angepaBt  und  ncu  crstcllt. 

AnschlicBcnd  wird  die  virtucllc  Platte  mit  den  nutzcrspczifischcn  Daten 
(REGPC.Uscrid.PCDISK)  angezogen  und  die  ncuc  INSTALL.BAT  in  das  dent  bci 
dcr  Rcgistricrung  angcgcbcncn  Nickname  cntsprcchcndc  Subdirectory  kopiert.  Die  dcr 
verai  derten  Softwarckonfiguration  angepaBte  AUTOEXEC.BAT  und  CONFIG.SYS 
werden  cbcnfalls  dorthin  kopiert. 
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4.  Das  APS-Rcgistricrungsprogramm 


4.3  Statistikfunktionen  zur  Abfrage  im  APS 

Statistikfunktioncn  zur  Abfrage  sind  im  APS-Systcm  cbcnfalls  cnthaltcn.  Uber  sic 
konnen  die  folgcndcn  Statistiken  crstclit  werden: 

1.  Bcricht  liber  die  Softwareprodukte  bci  cincm  ausgcwiihltcn  APS-Nutzer 

2.  Bcricht  fiber  die  Anzahl  dcr  fiber  das  APS-Systcm  instnllicrtcn  Softwareprodukte 

3.  Bcricht  fiber  die  Anzahl  dcr  APS-Nutzer 

4.  Bcricht  fiber  die  Hardwarckonfigurationcn  dcr  APS-Nutzer 

5.  Listc  dcr  Uscr-IDs  dcr  APS-Nutzer 

Die  cinzclncn  Mcniiauswahlpunktc  solicit  im  Folgcndcn  naher  crlriutcrt  werden. 


4.3.1  Softwareverfeiliing  beim  einzelnen  APS-Nutzer 

Aus  vcrschicdcncn  Grfinden  kann  cine  Liste  der  Softwareprodukte  bci  cincm  APS- 
Nutzer  erfordcrlich  scin,  sci  cs  fiir  die  Uberpriifung  dcr  Lizcnzrcchtc  oiler  cinfach  als 
Information  fiir  Vorgcsctztc  odcr  den  Nutzer  sclbst. 

Uber  cine  Eingabemaske,  die  Namcn,  Vornamcn,  Uscr-ID  und  Nickname  des  PC 
abfragt,  werden  die  cntsprcchcndcn  Datensatze  ermittclt.  Es  wird  anschlicBcnd  auf 
dem  angcschlosscncni  Druckcr  cin  Bcricht  crstclit,  in  dem  folgcndc  Informntionen 
cnthaltcn  sind: 

•  APS-Nutzer  (Vornamc,  Name,  Abteilung  und  St.mdort) 

•  Hardware  dcs  APS-Nutzers  (PC-Modcll.  Bildschirm,  Druckcr,  Plotter) 

•  Softwareprodukte  dcs  APS-Nutzers 

4.3.2  Anzahl  der  fiber  APS  installierten  Softwareprodukte 

Zur  Ubcrwachung  und  -priifung  von  Softwarclizcnzcn  ist  cine  Ermittlung  dcr  Anzahl 
dcr  installierten  Softwareprodukte  erfordcrlich. 

Im  APS-Mcnii  wird  dcr  Rcgistricrcr  fiber  cine  Bildschirmmaskc  gefragt,  fiir  wclchcn 
Standort  cr  die  Statistik  crstcllcn  miichtc.  Er  kann  anschlicBcnd  im  ausgcwahltcn 
Standort  cin  bestimmtes  Institut  auswahlcn  odcr  sich  den  Bcricht  fiir  den  gesamten 
Standort  ausdruckcn  lasscn. 

Auf  dem  Druckcr  wird  nach  Llbcrprfifung  dcr  Datensatze  cin  Bcricht  crstc'lt,  in  dem 
die  Softwareprodukte  (alphabctisch  geordnet)  mit  ihrer  fiber  das  APS-System  instal- 
licrtcn  Anzahl  aufgclistct  sind.  Ein  Bcispicl  ist  im  Anhang  aufgcfiihrt. 

4.3.3  Anzahl  der  APS-Nutzer 

Zur  Abfrage  ist  cine  Statistik  dcr  Anzahl  dcr  APS-Nutzer  unumgiinglich. 

Auch  hicr  wird  dcr  Rcgistricrcr  fiber  cine  Bildschirmmaskc  gefragt,  fiir  wclchcn 
Standort  cr  die  Statistik  crstcllcn  mbchtc.  Er  kann  cbcnfalls  wic  in  dcr  vorherigen 
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Statistikfunktion  im  ausgcwahltcn  Standort  cin  bcstimmtcs  Institut  auswahlcn  odcr 
sich  den  Bcricht  ftir  den  gesamten  Standort  ausdruckcn  lasscn. 

Dcr  auf  dem  Druckcr  crstclltc  Bcricht  cnthalt  geordnet  nach  Instituten  und  Abtcilun- 
gen  Informationen  iiber  alle  APS-Nutzer. 


4.3.4  Hardwarekonfiguration  der  APS-Niitzer 

Zur  Uberwachung  dcr  Hardwarcausrustung  dcr  DLR  ist  cine  Statistikfunktion  im 
APS-System  cingcbaut. 

Dcr  Rcgistricrcr  wird  wicdcrum  liber  cine  Bildschirmmaskc  gefragt  fur  wclchcn 
Standort  cr  die  Statistik  erstcllcn  mbchtc.  Er  kann  auch  hicr  wic  in  den  vorherigen 
Statistikfunktioncn  im  ausgcwahltcn  Standort  cin  bcstimmtcs  Institut  auswahlcn  odcr 
sich  den  Bcricht  fur  den  gesamten  Standort  ausdruckcn  lasscn. 

Als  Ergebnis  dicscr  Funktion  wird  cin  Bcricht  auf  dem  Druckcr  crstcllt,  dcr  die  Anzahl 
allcr  vom  APS-System  unterstiitzten  PC-Modcllc,  die  iiber  APS  bci  den  Nutzern  in- 
stallicrt  wurden,  nach  Modcll  aufgcschliissclt  cnthalt. 


4.3.5  Liste  der  User-ID  der  APS-Nutzer 

Zur  Information  von  Ncucrungcn  und  neuen  Release- Versionen  dcr  Softwareprodukte 
im  APS-System  ist  cine  Liste  dcr  User-Ids  dcr  APS-Nutzer  crfordcrlich. 

Die  Statistik  kann  auch  hierzu  fur  jeden  Standort  crstcllt  wcnlcn  und  cs  ist  moglich, 
im  ausgcwahltcn  Standort  cin  bcstimmtcs  Institut  auswahlcn  odcr  sich  den  Bcricht  fur 
den  gesamten  Standort  ausdruckcn  zu  lasscn. 

Dcr  alphabctisch  sortierte  Bcricht  cnthalt  neben  Vornamcn  und  Namcn  dcr  APS- 
Nutzer  deren  User-ID.  Damit  ist  cs  moglich,  sowohl  Rundschrcibcn  wic  clcktronischc 
Mails  (Notes)  bci  Ncucrungcn  und  Zusatzinformationen  an  alle  APS-Nutzer  zu  ver- 
schickcn. 


5.  Die  APS-Fnstallationsroutinen 


Jcdcs  Softwareprodukt  liegt  auf  dem  zcntralcn  Server  (MVS)  auf  cincr  virtucllcn  Disk. 
Bcim  Installicrcn  dcs  Produktes  wird  zunachst  von  dcr  INSTALL.BAT  auf  dcr 
REGPC. Userid. PCDISK  die  cntsprcchcndc  virtucllc  Softwarcproduktplattc  gestartet 
und  cin  CALL  auf  die  dort  liegende  softwarcspczifischc  INSTALL.BAT  gcmacht. 
Diese  installicrt  dann  das  Softwareprodukt  cntsprcchcnd  dcr  Hardwarekonfiguration 
dcs  Nutzers  auf  dessen  Personal  Computer. 

Die  Organisation  dcr  Softwarcproduktplattcn  und  die  dort  liegenden  produktspezifi- 
schcn  Installationsprozcdurcn  sollcn  noch  naher  crlautcrt  werden. 


22 


5.  I>ic  APS-lnslallationsroulincn 


5.1  Organisation  der  Platten  fur  die  APS-DOS-Produkte 

Zcntralcr  Server  fur  das  APS-DOS  System  ist  das  MVS  in  OP,  auf  dem  samtlichc 
APS-Produktc  auf  virtucllcn  Disks  liegen.  Es  gibt  fiir  jcdcs  Produkt  cine  Wartungs- 
version  und  cine  aktucllc  Version,  die  auf  den  virtucllcn  Disks 
MNTPC.prodnamc.PCDISK  bzw.  K RNPC.prodnamc.PCDISK  abgcspcichcrt  sind. 
Die  Wartungsversion  wird  vom  Produktverantwortliehen  gcpflcgt,  cr  hat  dazu  den 
RACF-Zugriff  „UPDATE“.  Die  aktucllc  Version  ist  die  Version,  die  dcr  Benutzer  auf 
Grund  dcr  Rcgistricrung  auf  scincn  PC  ladt.  Dcr  Produktvcrantwortlichc  testet  ncuc 
Versionen  odcr  ncuc  Produktc  erst  auf  dcr  MNTPC-Plattc;  ist  cr  dcr  Mcinung,  daB 
die  Installationsprozcdur  cinwandfrci  lauft,  bcnachrichtigt  cr  die  KRNPC-Vcrant- 
wortlichcn,  daB  das  Produkt  auf  cine  KRNPC-Plattc  iibernommen  werden  kann.  Die 
KRNPC-Vcrantwortlichcn  machcn  cincn  AbschluBtcst  fiir  das  Produkt  und  iibcrnch- 
men  es  bci  Fchlcrfrcihcit  auf  cine  KRNPC-Plattc. 

Jede  virtucllc  Platte  cincs  APS-DOS-Produktes  muB  im  allgcmcincn  folgcndc  Directo¬ 
ries  und  Datcicn  haben: 


Root(\) 

INSTALL.BAT 

prodnamc.Vxx 

TESTINST.BAT 

Installationsprozcdur  fiir 
das  Softwareprodukt 
prodnamc  APS-Softwareproduktname 
xx  =  APS- Version  dcs  Produktes;  sic  ent- 
halt  die  Dc-lnstallationsprozcdur 
dcs  Softwareproduktes 

Prozedur  zum  Testen  dcr 

INSTALL.BAT  ohne  APS-System 

\PROD\ 

cnthalt  samtlichc  Datcicn  fiir  das 

Produkt,  cvtl.  auch  in  Subdirectories 

\HELP\ 

prodnamc.LHP 

langcr  Hilfc-Tcxt 

prodnamc.SHP 

kurzer  Hilfc-Tcxt 

INFO.TXT 

Information  zum  Aufruf  dcs  Produkts 

\std\ 

prodnamc.BAT 

Aufruf  fiir  das  Produkt 

5.2  Die  produktspezifische  Installationsprozedur 

Die  produktspczifischc  Installationsprozcdur  dient  zum  Installicrcn  cincs  Produktes. 
Sic  wird  im  Rootdircctory  dcs  Produkts  abgclcgt  und  mit  INSTALL.BAT  bczcichnct. 
Sic  wird  mit  SPRODSMNSTALL  odcr  mit  SPRODSMNSTALL  ON  aufgcrufcn. 
SPRODS  ist  dabci  das  Laufwcrk  dcr  aktiven  virtucllcn  Produktplattc,  das  durch  die 
allgcmcinc  Installationsprozcdur  crmittclt  und  aktiviert  wird.  Mit  ON  wird  ECHO  ON 
in  dcr  Prozedur  gesetzt,  was  zum  Testen  vortcilhaft  ist.  Folgcndc  Umgcbungsvariablc 
sind  von  den  Installationsprozcdurcn  ansprcchbar: 


5.2  Die  produklspczifiscnc  Inslallationsprozcdur 
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Variable 

Rcmcrkungcn 

SPRODS 

Laufwcrksbczcichnung  der  virtuclbn  Disk, 
auf  dcr  das  zu  installicrcndc  Produkt  liegt 

STRGDSKS 

Laufwcrksbczcichnung  dcr  PC-Disk, 
auf  die  das  Produkt  installicrt  werden  soil 

MOD 

MOD  =  N  bcdcutet,  daB  cs  sich  urn  cine  Erstinstallation  handclt 

MOD  =  U  bcdcutet,  daft  cs  sich  urn  cine  Updatc-lnstallation  handclt 

SCREEN 

gibt  an,  wclchcn  Bildschirmadaptcr  das  System  besitzt, 
auf  dem  installicrt  wird.  Folgcndc  Werte  sind  crlaubt: 

VGA  VGA-Adaptcr 

MCGA  MCGA-Adaptcr 

8514/A  8514-Adapter 

EGA  EGA-Adaptcr 

Variable 

Bemerkungen 

PRT 

gibt  an,  wclchcn  Drucker  das  zu  installicrcndc  PC-Modcll  besitzt. 

Folgcndc  Werte  sind  crlaubt: 

IBM-4201  IBM-Graphikdruckcr  4201 

IBM-4202  IBM-Graphikdruckcr  4202 

IBM-4207  IBM-Graphikdruckcr  4207 

IBM-4208  IBM-Graphikdruckcr  4208 

IBM-4216  IBM-Lascrdruckcr  4216 

IBM-5202  1 B M-Thermodruckcr  5202 

IBM-3852  IBM  Farbstrahldruckcr  3852 

NEC-P6  NEC  P6  Nadcldruckcr 

HP-LASERJET  HP  Laserjet 

HP-DESKJET  HP  Dcskjet 

HP-PAINTJET  HP  Paintjet 

NONE  kein  Drucker 

PLT 

gibt  an,  wclchcn  Plotter  das  System  besitzt, 

auf  dem  installicrt  wird.  Folgcndc  Werte  sind  crlaubt: 

IBM6I80-IBM  6180  Plotter 

HP7475  HP  7475  Plotter 

NONE  kein  Plotter 

Als  Bcispicl  fur  cine  Installationsprozcdur  INSTALL.BAT  sci  die  Installationsprozc- 
dur  fur  das  Graphics  Development  Toolkit  Version  1.2  aufgcfuhrt: 

@echo  off 

if  not  SI  .==.  echo  on 
rem 

rem  $PROD$ :\ INSTALL. BAT  -  Graphics  Development  Toolkit  Version  1.2 
rem 

rem 

rem  Prozedur  zur  Installation  von  Graphics  Development  Toolkit  (VDI) 
rem 

rem  Version  01.20 
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5.  Die  APS-lnstallationsroutincn 


rent 

rein  Produkt  lauft  mit  DOS  3.3  und  DOS  4.01 
rem 

rein  Die  Produktplatte  von  VDI  1st  als  virtuelle  Disk 

rem  mit  der  Systemumgebungs-Variablen  $PR0D$  gekennzeichnet I 

rem  Dlese  Variable  $PR0D$  enthalt  als  Wert  den  Buchstaben  des 

rem  ersten  verfligbaren,  frelen  Laufwerks  (  Wert=  X$PR0D$5  ). 

rem  Bel  Modell  80  kann  dies  z.B.  der  Buchstabe  "H"  sein. 

rem  Dlese  Umgebungsvariable  1st  bel  Aufruf  dieser  Prozedur  gesetzt 

rem 

rem  Die  Systemvariable  MOD  glbt  den  Modus  an: 

rem  M0D=N  (Neuinstallation) ;  M0D=U  (Update) 

rem  Dlese  Umgebungsvariable  wird  in  Abhangigkeit  von  der  Existenz 

rem  einer  Datei  c:\install\vdil2.v*  durch  dlese  Prozedur  gesetzt 

rem 

rem  Die  Systemvariable  SCREEN  glbt  den  Adapter  des  Systems  an, 
rem  auf  dem  installiert  wird 

rem  Dlese  Umgebungsvariable  1st  bel  Aufruf  dieser  Prozedur  gesetzt 
rem 

rem  Die  Systemvariable  PRT  gibt  den  Drucker  des  Systems  an, 
rem  auf  dem  installiert  wird 

rem  Dlese  Umgebungsvariable  1st  bei  Aufruf  dieser  Prozedur  gesetzt 
rem 

rem  Die  Systemvariable  PLT  gibt  den  Plotter  des  Systems  an, 
rem  auf  dem  installiert  wird 

rem  Dlese  Umgebungsvariable  1st  bei  Aufruf  dieser  Prozedur  gesetzt 
rem 

rem  Die  Systemvariable  $TRGDSK$  gibt  die  Bezelchnung  des  Laufwerkes 
rem  an,  auf  das  Installiert  werden  soil,  z.Zt.  1st  das  immer  C, 

rem  aber  in  Zukunft  kann  das  auch  anderes  Laufwerk  sein 

rem 

rem  23.08.1989  P.  Sellmair 

rew  ******************* ****************************************** 
els 

echo 
echo 
echo 
echo 
echo 

rem  ************************************ 
rem  Vorbelegen  der  Variablen  $TRGDSK$ 
rem  ************************************ 
rem  * 

set  $TRGDSK$=C 
rem  * 

rem  ************************************ 
rem  Vorbelegen  der  Variablen  MOD 

rem  * 
rem  * 
set  M0D=N 

if  exist  c:\install\vdil2.v*  set  M0D=U 
if  exist  c:\install\vdil2.v01  goto  welter 
if  XM0DX==N  goto  NEU 


Installationsprozedur  fUr  GRAPHICS  DEVELOPMENT  TOOLKIT 
VERSION  1.2 


5.2  Die  produktspczifische  Installationsprozcdur 
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if  XMODX==U  goto  UPD 
:neu 

echo 
echo 
echo 
echo 
echo 

goto  instvdil2 
:upd 

echo 
echo 
echo 
echo 
echo 

rem  * 
rem  * 

rem  ************************************ 
rem  Loschen  der  vorhandenen  Version 
rem  ************************************ 
rem  * 
rem  * 

copy  c:\install\vdil2.v*  c:\install\deinst.bat  >nul: 
call  c:\install\deinst 
erase  c:\install\deinst.bat  >nul: 
erase  c:\install\vdil2.v*  >nul: 

:  instvdil2 
%$TRGDSK$X: 
cd  \ 

md  vdil2  >  NUL: 
cd  vdil2 

xcopy  X$PROD$X:\prod\*.*  %$TRGDSK$%:\vdil2\* .*  /S 

if  7,M0DX==U  goto  fertig 

rem  * 

rem  * 

rem  * 

rem  fur  Graphics  Development  Toolkit  kein  info.txt  erforderlich, 
rem  VDI12  ist  kein  aufrufbares  fertiges  Programm 

rem  copy  c:\help\info. txt+X$PROD$Z:\help\ info . txt  c:\help\info.sav  >nul: 

rem  copy  c:\help\info.sav  c:\help\info.txt  >nul: 

rem  erase  c:\help\info.sav  >nul: 

rem  * 

rem  * 

rem  * 

:  fertig 

copy  X$PROD$X:\vdil2.v01  c:\install\vdil2.v01  >nul: 
rem  * 
rem  * 
rem  * 

rem  fur  Graphics  Development  Toolkit  keine  Aufrufprozedur,  ist  kein 
rem  aufrufbares  fertiges  Programm 

rem  copy  X$PR0D$X:\std\vdil2.bat  c:\std\vdil2.bat  >nul: 
rem  * 
rem  * 


Installation  von  VDI  Version  1.2  startet 
Update  von  VDI,  bitte  warten  ... 


Installation  von  VDI  Version  1.2  startet 
Neuinstallation;  bitte  warten  ... 


26 


5.  I)ic  Al’S-lnstallationsroutincn 


rem  * 

rem  ************************************ 
rem  Hilfetexte  auf  den  PC  kopieren 
rem  *******************  **************** 
rem  * 
rem  * 

copy  X$PROD$X:\help\*. lhp  c:\help\vdil2.1hp  >  nul 
copy  t$PROD$X:\help\*.shp  c:\help\vdil2.shp  >  nul 
rem  * 
rem  * 
rem  * 

rem  •/ctc/c/rtrtck-frk’trk'trk-ickictr/cfftctrtrtr'frtrtctrirkirfctftrtrtr/ctrtrkirk 

rem  Auswahl  der  Grafik-Karte 

rem  •icick'klHirk-k-k’/c'klck-tcfcfrk’/rtrtr/cfrfr'klrk-trfr'fe-h'trtr/c/rtr’trtrk'klrk 

rem  * 
rem  * 
rem  * 

if  XSCREENX  .==.  goto  error 
if  %SCREENJ==EGA  goto  egascreen 
if  XSCREENX==VGA  goto  vgascreen 
if  XSCREENX— MCGA  goto  mcgascreen 
if  JSCREEN J==85 14/ A  goto  8514screen 
rem  * 
rem  * 

rem  iHf^**^^****VHWr***********Vlr***Vlry!r*********** 
rem  Fehlermeldung,  wenn  EV  nicht  gesetzt  sind 

r  em  *iHf***^******M*****^**************iV****** 
rem  * 
rem  * 

goto  error 
rem  * 
rem  * 
rem  * 

:  vgascreen 

echo  DEVICE=X$TRGDSK$X:\VDI12\DRIVERS\VDIDY012.SYS  G:/DISPLAY>  c:\config.tmp 
echo 

echo  Installiert  fiir  VGA-Adapter 

echo 

goto  drucker 
:8514screen 

echo  DEVICE=X$TRGDSK$X:\VDI 12\DRIVERS\VDIDYAFH. SYS  G:/DISPLAY>  c:\config.tmp 
echo 

echo  Installiert  fur  8514/A  Bildschirm 

echo 

goto  drucker 
:  egascreen 

echo  DEVICE=X$TRGDSK$X : \VDI 12\DR IVERS\VDIDY00E . SYS  G:/DISPLAY>  c:\config.tmp 


echo 

echo 

echo 


Installiert  fUr  EGA  Bildschirm 


5.2  Die  produktspc/ifische  Installationsprozcdur 
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goto  -.drucker 
:mcgascreen 

echo  DEVICE=X$TRGDSK$% : \VDI  12\DR IVERS\ VDIDYA1 1 . SYS  G:/DISPI.AY>  c:\config.tmp 
echo 

echo  Installiert  f Ur  MCGA  Bildschirm 

echo 

rem  * 
rem  * 

:  drucker 

copy  c:\config. sys+c:\config. tmp  c:\$te$mp$  >  nul 

copy  c:\$te$mp$  c:\config.sys  >  nul 

del  c-.\$te$mp$  >  nul 

rem  * 

rem  * 

rem  * 

rem  ****************7^*********************** 
rem  Auswahl  des  Druckers 

rem  * 
rem  * 
rem  * 

If  %PRT%  .==.  goto  noprt 
If  ZPRT%==NONE  goto  plotter 
If  ZPRU==IBM-4201  goto  4201prt 
if  ZPRTZ==IBM-4202  goto  4201prt 
if  ZPRTZ==IBM-4207  goto  4207prt 
if  ZPRTC==IBM-4208  goto  4207prt 
if  ZPRTZ==IBM-4216  goto  4201prt 
if  ZPRTZ==HP-PAINTJET  goto  4201prt 
if  ZPRTZ==HP-DESKJET  goto  4201prt 
if  ZPRTZ==HP-LASERJET  goto  4201prt 
if  ZPRTZ==IBM-5202  goto  5202prt 
if  ZPRTX==IBH-3852  goto  5202prt 
if  ZPRTZ  ==NEC-P6  goto  4201prt 
: noprt 

echo 

echo  Kein  Drucker  installiert  I 

echo 

goto  plotter 
:4201prt 

echo  DEVICE=X$TRGDSK$Z : \VDI 12\DRIVERS\ VDIPRGRA . SYS  G:/PRINTER>  c:\config.tmp 
echo 

echo  Installiert  fiir  IBM  4201  /  4202-Drucker  (IBM  Graphikdrucker  II) 
echo 

goto  prtfert 
:4207prt 

echo  DEVICE=c:\VDI12\DRIVERS\VDIPRGRA . SYS  G: /PRINTER?  c:\config.tmp 
echo 

echo  Installiert  flir  IBM  4207  /  4208-Drucker  (IBM  Proprinter) 
echo 
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goto  prtfert 
:5202prt 

echo  DEVICE=l$TRGDSK$X:\VDI 12\DRIVERS\VDIPRQW3 . SYS  G:\PRINTER>  c:\config.tmp 

echo 
echo 
echo 

:prt£ert 

copy  c:\config.sys+c:\config. tap  c:\$te$mp$  >  nul 
copy  c:\$te$mp$  c:\config.sys  >  nul 
del  c:\$te$"P$  >  nul 
:plotter 
rem  * 
rem  * 
rem  * 

fg  m  •trUrkik-frk'fe^nk-fcirh-te^HHrirkirk'frfrfrk-tckirkirkirfrk'frkirk'frkirk 

rem  Auswahl  des  Plotters 

rem  * 
rem  * 
rem  * 

If  XPLTX  .==.  goto  noplt 
If  XPLn==NONE  goto  weiter2 
if  XPLTX== IBM-6180  goto  6180plt 
if  IPL-a==HP-7475A  goto  7475plt 
:noplt 

echo 
echo 
echo 

goto  weiter2 
:6180plt 

echo  DEVICE=c: \VDI 12\DRIVERS\VDIPL0TR . SYS  G:/PLOTTER>  c:\config.tmp 

echo 
echo 
echo 

goto  pltfert 
:  7475plt 

echo  DEVICE=c:\VDI 12\DRIVERS\VDIPL0TR .SYS  G:/PLOTTER>  c:\config.tmp 

echo 
echo 
echo 

goto  pltfert 
ipltfert 

copy  c: \conf ig.sys+c:\conf ig. tmp  c:\$te$mp$  >  nul 
copy  c:\$te$mp$  c:\config.sys  >  nul 
del  c:\$te$rap$  >  nul 
:weiter2 
rem  * 
rem  * 
rem  * 

rem  ***************************************** 

rem  Kopiere  Delnstel lationsdatei 


5.2  Die  produktspc/ifische  Inslallationsprozcdur 
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rem  ***************************************** 
rem  * 
rem  * 
rem  * 

1£  not  exist  c:\install\vdll2.v01  goto  fehler 

echo 
echo 
echo 

echo  VDI  Version  1.20  wurde  erfolgreich  install iert>>  c:\install\history.txt 
goto  ende 
: error 

echo 
echo 
echo 

echo  VDI  1.2  Installation  endete  fehlerhaft»  c:\install\history.txt 

echo  Ungiiltige  oder  fehlende  Umgebungsvariable  SCREEN>>  c:\install\history.txt 

goto  fehler 

:weiter 

rem  ** 

rem  ** 

rem  ** 

rem  ** 

echo 
echo 
echo 
echo 
echo 
echo 

goto  ende 
: fehler 

echo 
echo 
echo 

echo  VDI  Version  1.20  Installation  endete  fehlerhaft>>  c:\install\history.txt 
:ende 

Als  Bcispicl  fur  cine  ProzcdurTESTINST.BAT  zum  Test  dcr  Inslallationsprozcdur  sci 
cbcnfalls  die  fiir  das  Graphics  Development  Tolkit  1.20  angefiilirt: 

@echo  on 

rem  TESTINST.BAT  fur  VDI12 

rem  Test  der  Installat ionsprozedur  fUr  Graphics  Development  Toolkit  1.2 

rem  Es  muB  VDISK  START  G:  h( 'MNTPC.VDI12.PCDISK' )  gegeben  worden  sein 

set  $PR0D$=G 

rem  set  SCREEN=VGA 

rem  set  SCREEN=MCGA 

set  SCREEN=8514/A 

set  PRT=IBH-4201 

set  PLT=IBM-6180 

call  t$PR0D$t:\ ins tall  ON 
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5.  Die  A  I’S-  Insl allal ionsroul inen 


Einc  Dcinstallationsprozcdur  sci  am  Bcispicl  ties  Graphics  Development  Toolkit  Ver¬ 
sion  1 .2  dargcstcllt: 

@echo  on 

rem  VDI12.V01  Prozedur  zum  Deinstallieren  von  Graphics  Develop.  Toolkit 
C: 

echo  J  |  erase  c:\vdil2\lib\*.* 
echo  J  j  erase  c:\vdil2\drivers\*.* 
cd  \vdil2 
rd  lib 
rd  drivers 

echo  J  |  erase  c: \vdil2\*.* 
cd  .  . 
rd  vdil2 


6.  RACF-Schutz  im  APS-Systcm 


Die  zentrale  Bctrcuung  von  Softwnrcproduktcn  erfordert  vom  Lizcnzrccht  den  Schutz 
gegen  MiBbrauch  und  Raubkopicn  dcr  Softwarcproduktc  auf  dcr  zcntralcn  Server- 
maschinc  (MVS).  Dies  wird  im  APS-Systcm  liber  RACE  (Resource  Access  Control 
Facility)  gcstcucrt.  Damit  sind  allc  Datcicn  bcziclningswcisc  virtucllcn  Disks  gegen 
Zugriff  unbcrcchtigtcr  Benutzer  gcschiitzl. 

Allc  Virtucllcn  Disks  dcs  APS-Systems  sind  (lurch  cin  UACC  =  NONE  (Universal 
Access)  gcschiitzt. 

Im  APS-Systcm  sind  zwei  vcrschicdcnc  Gruppen  fiir  Produktvcrantwortlichc  cingc- 
richtct,  die  untcrschicdlichc  Zugriffsbcrcchtigungcn  haben. 

1.  KRNPC-Gruppe 

Diese  Gruppe  bcstcht  aus  4  Verantwortliehen.  Sic  sind  fiir  die  Wartung  dcr 
KRNPC-Plattcn,  auf  denen  die  aktucllcn  Softwarcproduktc  liegen  zustandig. 
Ferner  sind  sic  fiir  die  Bctrcuung  dcr  RACF-Profilc,  das  Anlcgcn  ncucr  Plattcn, 
und  das  Testen  dcr  auf  den  MNTPC-Plattcn  verfiigbaren  Software  verantwort- 
lich.  Dcr  KRNPC-Gruppe  ist  die  MNTPC-Gruppc  untergeordnet. 

2.  MNTPC-Gruppe 

In  dicscr  Gruppe  befinden  sich  allc  Produktverantwortliehen,  die  die  Softwarc¬ 
produktc  fiir  das  APS-Systcm  vorbcrcitcn  und  konfcktionicrcn,  sowic  auf  den 
MNTPC-Plattcn  installicrcn  und  pflcgcn. 


6.1  RACF-Profil  der  aktucllcn  Softwareplatten  (KRNPC) 

Die  aktucllcn  Versionen  dcr  Softwarcproduktc,  die  auf  den  virtucllcn  Plattcn 
KRNPC. prodnamc.PCDISK  liegen,  haben  folgcndc  RACF-Profilc: 

•  UACC  =  NONE 

Damit  kbnncn  nur  die  im  Profil  cingctrngcncn  Uscr-IDs  auf  die  Platte  zugreifen. 


ACCESS  =  READ 


ft  I  RA(  I  -I’rnfil  tier  aklucltrn  Soflwarcplallcn  ) 


H 

Jcclcr  registrierte  APS-Nut7Ci  crliiill  die  Zugriffsbercehtigung  7um  I  esen  tier  fur 
ihn  regisirierten  Softwaicproduktc  atif  den  K  RNPC-Plattcn.  I.r  hat  vnr  tier  Rc- 
gistricrung  deni  Rcgislricici  nnchgcwiescn,  dad  cr  fin  die  von  ihm  gcwunschlc 
Software  Lizcn7bcrcchtigungcn  hat  otlcr  erwerben  wird.  Falls  tier  APS-Nut7cr 
Softwarcli7cn7cn  7iiriickgibt  oder  ganz  aus  dem  APS-Systeni  ausscheidet,  verliert 
cr  die  Zugriffsbercehtigung  un<l  kann  nicht  nichr  an f  die  Softwarcprodukt-Platten 
7iigrcircn. 

•  ACCESS  -  Al  I  F.R 

Diese  Zugriffsbercehtigung  gilt  nur  fur  die  K  RNPC-Vcrantwoi  tlichcn.  Sic  kbnncn 
damit  Plattcn  anlcgcn,  Ibschcn  und  Profile  sowic  Zugi  iffsbcrcchtigungcn  crsicllcn 
und  andern. 


6.2  RAC  F-Profil  dcr  Wart tingsplat ten  (MNTPC  ) 

Die  Wartungsversjonen  dcr  Softwarcpioduktc,  tlic  auf  den  virtucllcn  Plattcn 
MNTPC. prodnnmc.PCDISk  liegen  liabcn  folgendc  RACF-Profilc: 

•  UACC  =  NONI 

Damit  kbnncn  nur  tl ic  im  Piofil  cingctragencn  Uscr-IDs  auf  die  Platte  7Ugrcifcn 

•  ACCESS  =  UPDATE. 

Dieses  Permit  crhalt  nur  tier  jcwcils  7ustiiniligc  Prorlukucrantwortlichc.  Damit 
sind  Antlcrungcn  im  Datcnliestanrl.  tlic  schrcibcndcn  Zugriff  erfortlern  ,  wic 
Lbschung  und  Anlcgcn  win  Datcicn  auf  dcr  MNTPC-Pioduktplattc  dcs  Pro- 
duktverant  wort  lichen  mbglich. 

•  ACCESS  =  READ 

Produktvcrantwortlichc  andcrcr  Softwaicproduktc  cihaltcn  fur  a  I  Ic  MNTPC- 
Plattcn  die  I  csccrlaubnis.  Sic  keinnen  damit  Konfliktc  bci  tier  Installation  ihres 
Produktes  mil  tlcn  andcrcn  Snftwarcproduktcn  testen  uml  bereinigen. 

•  ACCESS  =  ALTER 

Diese  Zugriffsbercehtigung  gilt  nur  fiir  tlic  KRNPC-Vcrnntwoitliehcn.  Sic  kbnncn 
damit  Plattcn  anlcgcn,  Ibschcn  untl  Profile  sowic  Zugi  iffsbcrcchtigungcn  crstcllcn 
und  andern.  Nach  cincm  AbschluOtcst  ubcrnchmcn  tlic  K RNPC-Verantwortli- 
chcn  tlas  Produkt  tier  MNTPC-Plattc  auf  cine  K  RNPC-Plattc. 


6.3  RACF-Profil  der  nutzmperifischen  Flatten  (RF.GPC) 

•  UACC  =  READ 

Damit  kann  tier  Nutzer  auf  tlic  fur  ihn  rclcvantcn  nutzcrspczifischcn  Datcicn 
(AUTOEXEC.BAT,  CONFIG.SYS,  IDENTIFY.BAT.  INSTALL.BAT, 
LOG.COM)  lesend  zugreifen,  tlic  fur  ihn  wahrcntl  dcr  Rcgistricrung  crstcllt  wer- 
dcn. 

•  ACCESS  =  UPDATE 

Diese  Zugriffsbercehtigung  crhalt  die  MNTPC-Gruppc,  urn  Antlcrungcn  an  tlcn 
nutzcrspczifischcn  Datcicn  im  Fallc  von  Nachbcsscrungcn  otlcr  Erganzungen 
durchfiihrcn  zu  kbnncn. 
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6.  UA('I:-Scluitz  im  Al’S-Systcm 


•  ACCESS  =  ALTER 

Die  K RNPC-Gruppc  k;inn  mil  dicscr  Bcrcchtigung  Plattcn  Idschcn  urn!  Profile 
verandern. 

Mil  dicscn  RACF-Profilcn  ist  cin  optinialcr  Schulz  gegen  (|cn  MiRbrauch  von  Soft- 
warclizcnzcn  auf  dcr  Scrvcrscitc  gcwiihrlcistct.  Dies  wild  auch  von  Sortwarchcrstcllcrn 
als  lizcnzrcchllich  ausrcichcndcr  Sehutz  gegen  Raubkopicn  angcschcn. 


7.  Unterstiitzte  Hardware  im  APS-System 


Fur  cin  Arbcilsplatzsystcm  ivic  das  APS  ist  cine  Slandardisicrting  dcr  Hardware  cr- 
rordcrlich.  Es  kdnnen  bci  deni  vielfiiltigcn  Angebot  an  PC-Modcllcn,  Druckcrn  und 
Plollcrn  sowohl  aus  pcrsonellen,  als  auch  aus  wirlschaftlichcn  Griinden  nicht  allc 
unterstiitzt  werden.  Die  DLR  hat  sicli  aus  folgenden  Griinden  fur  die  iin  APS-System 
unterstiitzte  Hardware  cntschiedcn: 

1.  Kompatibilitiil  zu  den  bcstchcndcn  IBM  Mainl'ranies. 

2.  Problcmlosc  Unterstiitzung  dcr  3270-Eniulalion. 

3.  Hoher  Picisrabalt  fiir  IBM-Hardwarc 

4.  Einc  gro(3c  Anzahl  dicscr  Hardware  is(  bcrciis  ini  Einsnlz. 


7.1  Unterstiitzte  Schnittstellen  zum  Mainframe  MVS  (Sener) 

Das  APS-System  kann  sowohl  liber  cinen  hcrkdninilichcn  KOAX-AnschluB,  wic  auch 
Ciber  cinen  TOKEN  RING-AnschluB  auf  deni  PC  dcs  Nulzcrs  installicrt  werden. 


7.2  Unterstiitzte  PC-Modelle 

Aus  dcr  nachfolgcnil  aiirgcfi'ihricn  Lisle  kdnnen  die  vom  APS-Syslcm  untcrstiilztcn 
PC-Modelle  cntnommcii  werden.  Es  sci  darauf  hingcwicscn,  daB  auch  andcrc  PC- 
Modcllc  liber  das  APS-System  installicrt  werden  kdnnen.  Dcr  Rcgistricrcr  muR  dann 
als  PC-Modcll  NONE  ankreuzen.  So  kdnnen  bcispiclswcisc  auch  COMPAQ  Modcllc, 
die  als  BUS-Maschincn  in  dcr  McRwcrtcrfnssung  dcr  DLR  cine  groRc  Rollc  spiclcn, 
auch  als  APS-Masehinen  installicrt  werden. 


7  2  l  nlcrsliil/le  I’C-Moilcllc 


.VI 


1.  IBM  8330-02 1  (8086,  8  MHz,  20  MB  Fcstplattc,  640  KB  Spcichcr,  BUS) 

2.  IBM  8330-H2I  (80286,  10  MHz,  20  MB  Fcstplattc,  I  MB  Spcichcr,  BUS) 

3.  IBM  8330-061  (80286,  10  MHz,  60  MB  Fcstplattc,  I  MB  Spcichcr,  MCA) 

4.  IBM  8333-X3I  (80386X,  16  Mllz,  30  MB  Fcstplattc,  2  MB  Spcichcr,  MCA) 

3.  IBM  8333-X6I  (80386X,  16  MHz,  60  MB  Fcstplattc,  2  MB  Spcichcr,  MCA) 

6.  IBM  8370-F6I  (80386,  16  MHz,  60  MB  Fcstplattc,  4  MB  Spcichcr,  MCA) 

7.  IBM  8370-121  (80386,  20  Mllz,  120  MB  Fcstplattc,  4  MB  Spcichcr,  MCA) 

8.  IBM  8370-A2I  (80386,  23  Mllz,  120  MB  Fcstplattc,  4  MB  Spcichcr,  MCA) 

9.  IBM  8380-071  (80386,  16  Mllz,  70  MB  Fcstplattc,  4  MB  Spcichcr,  MCA) 

10.  IBM  8370-11 1  (80386,  20  MHz,  1 13  MB  Fcstplattc,  4  MB  Spcichcr,  MCA) 

11.  IBM  8370-31 1  (80386,  20  MHz,  314  MB  Fcstplattc,  4  MB  Spcichcr,  MCA) 

12.  NONE  (Allc  100%  kompntiblcn  PC-Modcllc) 


7.3  Unterstutzte  Bildschirmtreiber 

Vom  APS-Systcm  untcrstiitztc  Bildschirmtreiber  si  ml  im  folgcndcn  nufgdistct.  Audi 
hicr  bcstcht  die  Mogliehkeit,  nndcrc  Bildschirmc  iiber  das  APS-Systcm  zu  unterstiit- 
zcn. 

1.  VGA 

2.  MCGA 

3.  83 1 4/ A 

4.  EGA 
3.  NONE 


7.4  Unterstutzte  Drucker 

Nachfolgcnd  sind  die  vom  APS-Systcm  untcrstiilzlcn  Druckcr  aurgefiihrt.  Auch  hicr 
sci  darauf  hingcwicscn,  daB  auch  andcrc  Druckcr  liber  das  APS-Systcm  installicrt 
werden  kdnncn,  sofern  sic  iiber  glcichc  odcr  passende  Druckcrtrcibcr  verfiigen. 

1.  IBM-4201  (Matrixdruckcr,  9  Nadcln,  203  mm  Druckbrcitc) 

2.  IBM-4202  (Matrixdruckcr,  9  Nadcln,  343  mm  Druckbrcitc) 

3.  IBM-4207  (Matrixdruckcr,  24  Nadcln,  203  mm  Druckbrcitc) 

4.  IBM-4208  (Matrixdruckcr,  24  Nadcln,  343  mm  Druckbrcitc) 

3.  IBM-4216  (Lascrdruckcr,  Postscript,  203  mm  Druckbrcitc) 

6.  IBM-5202  (Thcrmodruckcr,  Thermotr.,  333  mm  Druckbrcitc) 

7.  NEC-P6 

8.  HP-Laserjet 

9.  HP- Deskjet 

10.  NONE  (Allc  100%  kompntiblcn  Druckcrmodcllc) 


7.5  Unterstutzte  Plotter 

Vom  APS-Systcm  werden  die  folgcndcn  Plotter  unterstiitzt.  Auch  hicr  sci  darauf  hin¬ 
gcwicscn,  daB  auch  andcrc  Plotter  iiber  das  APS-Systcm  installicrt  werden  kdnncn. 

I.  IBM-6180 
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7.  linlcrsliil/tc  Hardware  im  Al’S-Syslcm 


2.  HP  7475 A 

3.  NONE 

Mil  dicscr  Auswahl  an  Hardware  ist  fiber  das  APS-System  naliczu  jeder  PC  bci  cincm 
F.ridbcnutzcr  zu  konfiguricrcn.  Es  hcsicht  selbxtverstiindlich  die  Mdglichkcit  ncuc 
Hardware  in  die  APS-Unterstiitzung  cinzubaucn  und  nicht  mchr  vcrfiigbarc  Hardwa* 
rekomponenten  zu  entfernen. 


8.  Verfiigbare  Software  im  APS-System 


L/ber  das  APS-Systcru  soil  cin  GroBtcil  der  A n wen  tl  u  ngssoft  wa re  dcr  Dl.R  installicrt 
werden  kdnncn.  Es  wurdc  bci  dcr  Auswahl  dcr  Softwareprodukte  Wert  darauf  gclcgt, 
tlaB  sic  untcrcinandcr  kompatibcl  sind,  bczichungswcisc  cine  gcmcinsamc  Installation 
nicht  zu  gcgcnscitigcn  Komplikationen  ftihrt.  Es  wurtlcn  nahezu  allc  von  DLR-Nut- 
zern  cingcsctztc  Softwareprodukte  in  das  APS-System  uhernommen.  Jederzeit  bcstcht 
die  Mdglichkcit,  wcitcrc  Software  ebenso  wic  Hardware  in  das  APS  cinzubaucn.  Im 
Folgcndcn  sollcn  die  Softwareprodukte  tics  APS  aufgcfuhrt  wcrtlcn: 


8.1  Betriebssysteme  und  Basissoftware  im  APS-System 


Im  APS-System  sind  vcrschicdcnc  Bctnchssvstcmc  installicrbar. 


1.  IBM  PC-DOS  3.3 

2.  IBM  PC-DOS  4.01 

3.  IBM  OS/2  l.l  Extended  Edition  inel.  Communication-  und 

Presentation  Manager 

Als  Basissoftware  kdnncn  fiber  tlas  APS-System  installicrt  wcrtlcn: 


1. 

2. 

3. 

4. 
.5. 
6. 
7. 


GWSP  1.01 
GWSP  1.01 

3270-Emulation  V.  3.0 
EZ-VU  II  Runtime  V.  2.0 
ECF 

GDDM  PC  Link  V.  l.l 
LAN  Support  Program  1.2 


mil  I  Hostscssion  (Graphic  Workstation  Pro¬ 
gram)  I  x.3278/79 

mil  3  Hostscssions  (Graphic  Workstation  Pro¬ 
gram)  1x3270  2x3278/79 


(wird  fiir  Bildsehirmlayoul  bci  ECF  bendtigt) 
(Enhanced  Connectivity  Facility) 


vs 


8.2  Anweiidungssoftware  im  APS-System 

Anwcndungssoftwarc  wird  in  groBem  Umfang  vom  APS-System  untcrstiitzt.  Im  Fol- 
gcndcn  scicn  allc  vcrfiigharcn  Softwarcproduktc  aufgcfuhrt. 

1.  Textverarbeitung 

a.  IBM  PC-Tcxt  4  V.  2.5 

b.  IBM  PC-Tcxt  Index  V.  1.5 

c.  MS- Word  V.  5.0 

d.  IBM  PC-Tcxt  4-2  OS/2  Version 
c.  MS-Word  V.  5.0  OS/2  Version 

2.  Graphik 

a.  Graphic  Development  Toolkit  V.  1.2  (VDI) 

b.  DI.R-Graphik  (GINO-F  auf  PC) 

c.  GEM  /3  Draw  Plus  V.  2.0 

d.  GEM  /3  Graph  V.  2.0 

c.  GEM  /3  Wordehart  V.  2.0 

f.  GEM  /3  Presentation  Team  V.  2.0 

g.  Display  Graphics 

h.  Display  Graphics  OS/2  Version 

i.  DLR-Graphik  (GINO-F  auf  PC)  OS/2  Version 


3. 

Datenbanken 

a. 

dBase  III  plus 

h. 

dBase  IV  1.0 

c. 

dBase  OS/2  Version 

4. 

Editoren 

a. 

Kcdit  4.0 

h. 

ISPF-Editor 

c. 

Kcdit  4.0  OS/2  Version 

5. 

Compiler 

a. 

MS-Fortran 

b. 

Ryan  Me  Farland  Fortran 

c. 

Watfor  77 

d. 

IBM  Fortran/2 

c. 

IBM  Fortran/2  OS/2  Version 

f. 

IMSE  Bibliothck 

g- 

Turbo  Pascal  V.  5.0 

h. 

IBM  C2 

i. 

Microsoft  C 

0. 

Integrierte  Software 

a. 

Symphony 

b. 

Lotus  1-2-3 

c. 

Multiplan  V.  3.0 
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16  8.  Vcifiighnrc  Software  im  Al’S-SvsIcm 

(I.  Lotus  1-2-3  OS/2  Version 

7.  Utilities 

a.  Pape  Printer  Support  Proprnm 

b.  PC- Tools  V.  5.3 

c.  Norton  Commander  V.  2.0 

d.  Norton  Utilities  V.  4.5 
c.  Utilities  (DLR) 

f.  Kermit 

Mil  dicscm  Angebol  an  Anwendungssofi  ware,  das  jcderzcit  erweiterbar  ist.  wild  cin 
selir  breites  Spektrum  abgcdcckt.  Die  individucllcn  Wiinschc  tier  APS-Nutzer  kbnncn 
damil  weitgehend  befriedigt  werden.  und  die  von  ihnen  gcwiinschtc  Software  standar- 
disiert  auf  ilircn  PC  installiert  werden. 


9.  Systeniaiifban  dcs  DLR-Arbeitsplatzsystenis  APS 

9.1  Dateistriiktur  dcs  APS  miter  PC'-DOS 

Bci  dcr  Installation  dcr  Softwareprodukte  ijber  das  APS-System  auf  den  PCs  dcr 

Endntitzcr  wird  cin  tlcfin icrtci  Aufhau  lies  Datcicnsystcnis  auf  dicsen  PC  ubertragen. 

Urn  das  APS  funklionstiichtig  zu  haltcn,  niiisscn  bci  nutzcrcigcncn  Arbeiten  am  PC 

unbcdingl  cinigc  Grundsatze  bcachtcl  werden. 

9.1.1  F.inige  Grundsatze  des  APS-Systems 

1.  Allc  Bcnutzcrdatcicn  (also  allcs.  auRcr  dcr  Anwcndci  software)  liegen  untcr  deni 
Subdirectory  \USER.  Dcr  Nutzer  sollte  dieses  Vcrzciclinis  cinfach  so  behandcln. 
als  ware  cs  das  Root  \-Dircclory.  Das  USER-Subdircctory  kann  sclbstvcrstand- 
lich  wicdcrum  nach  den  Bedurfnissen  und  Ai bcitsgcbictcn  dcs  PC-Nutzers  frei 
untergliedert  werden. 

2.  Durcli  die  AUTOEXEC.BAT  Datci  wild  bci  jedem  Systemstart  automatisch  in 
das  USER-Vcrzcichnis  icrzweigt.  Von  dort  und  auch  den  darunter  licgendcn 
wcitcrcn  Untcrvcrzciehnisscn  aus  kann  jeilcs  Programm  aufgcrufcn  werden. 

3.  Jeilcs  Softwarcprodukt  hat  scin  cigenes  Vcrzciclinis  (das  aucli  nach  ihm  benannt 
ist  (\gl.  Tabcllc  I  auf  S.39).  In  dicsen  Directories  sollte  dcr  Nutzer  natiirlich 
nichts  iindern. 

4.  Im  Directory  \STD  liegen  die  Startprozeduren  dcr  A  PS-Soft  wareproduktc,  so  z.B. 
die  Aufrufprozcdurcn  fiir  die  Standardsoftwarc. 

5.  Einige  Directories  sind  zusatzlich  com  APS  cingcrichtct,  so  z.B.  das  Vcrzciclinis 
\INSTALL  fiir  Installationsdaten.  Auch  hicr  sollte  nichts  gcandert  werden,  da 
das  APS-System  auf  diese  F.intragc  zuriickgreift. 

!  f>.  An  dcr  Struktur  dcs  Datcicnsystems  und  den  Dalcicn,  die  (lurch  das  APS-System 

auf  dem  PC  installiert  wurden,  soil  grundsiitzlich  nichts  geiindert  werden. 

i 

i 

t 

I 

I 


I 
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9.2  Abgrenzung  des  APS  zu  benntzereigenen  Erweitcrungen 

Natiirlich  ist  das  APS-Systcm  aucli  noch  zusatzlich  mit  nutzcrcigcncn  -  nicht  im 
Rahmcn  c!cs  APS  angcbotcncn  -  Software  erweiterbar.  Dcr  Nutzer  solltc  sich  bittc 
hicrfiir  an  cinigc  Rcgcln  haltcn,  uin  die  installicrtcn  APS-Datcicn  nicht  zu  zerstoren. 

9.2.1  Znsiitzliche  Softwareprodukte  (Keine  APS-Produkfc) 

Dcr  Nutzer  solltc  fur  jcdcs  seiner  Softwareprodukte  cin  cigcncs  Vcrzcichnis  cinrichtcn 
und  hicrfiir  keinen  dcr  reservierten  Namcn  (sichc  Tabcllc:  Rcscivicrtc  Dircctory- 
Namcn)  vervvenden. 


9.2.2  Aufnifprozediiren  fiir  nufzereigene  Softwareprodukte 

Uin  das  Programm  von  jedeni  Subdirectory  dcs  Datcicnsystcnis,  also  auch  dem  Vcr¬ 
zcichnis  \USER  mit  den  Bcnutzcrdatcicn  aufrufen  zu  kbnncn,  wire!  empfohien,  cine 
cigcnc  Aufrufprozcdur  zu  schreihen. 

Als  Bcispicl  fiir  den  Aufbati  cincr  solchcn  Prozedur  scicn  die  im  APS  vcrwcndctcn 
Datcicn  im  Subdirectory  \STD  genannt.  Die  nutzcrcigcnc  Aufrufprozcdur  solltc  im 
Subdirectory  \ZSO  (fiir  Zusatzsoftwarc-Aufrufprozcdurcn)  abgespeichert  werden. 

Bci  nur  schr  wenigen  Softwareprodukten  gibt  cs  Schwicrigkeiten,  sic  mit  derartigen 
Aufrufprozcdurcn  zu  starten  und  die  gcwiinschtc  Systemumgebung  zu  crhaltcn.  In 
solchcn  Fallen  miiRtc  cin  Umsetzen  bczichungswcisc  Erganzen  dcs  DOS-Such pfadcs 
helfcn.  Dcr  allgcmcinc  Pfad  (PATH)  ist  in  dcr  AUTOEXEC.BAT  Datci  im  Stamm- 
vcrzcichnis  (=  Root-Directory)  fcstgclcgt. 

Um  den  Pfad  anzupassen,  gibt  cs  drei  Mbglichkcitcn: 

1.  Veriindert  kann  cr  jcwcils  aktucll  durch  das  DOS  PATH-Kommando  (sichc 
DOS-Manaal)  werden. 

2.  Grundsatzlich  kann  cr  bcim  Aufruf  dcs  spczicllcn  Softwarcproduktcs  verandert 
werden,  indem  cine  klcinc  Prozedur  vor  den  cigcntlichcn  Aufruf  gestartet  wird. 
die  den  Pfad  wunschgcmaO  um-  und  nach  AbschluB  dcs  Programmes  wieder 
zuriicksctzt. 

3.  Allgcmcin  wird  dcr  Pfad  veriindert,  wenn  dcr  Suchpfad  in  dcr 
AUTOEXEC. BAT-Datci  erweitert  wird.  Hierbei  solltc  darauf  gcachtct  werden, 
dal)  dicscr  nicht  allzulang  wird. 
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9.  Syslcmaufbau  lies  1)1  ,R-Arhcitsp!a1?.syslcms  APS 


Directory-Name 

Inhalt 

APS-Subdirectories 

STD 

Standardprozcdurcn  dcs  APS 

ZSO 

Standardprozeduren  fur  Zusatzsoftwarc 

INSTALL 

wichtigc  lnstallationsdatcn 

KRND 

DLR-Dienste 

UTIL 

Prozeduren  fiir  Public  Domain  Software 

HELP 

Hilfcdatcicn 

Basissoftware 

DOS 

Beriebssystem  PC- DOS  3.3  odor  4.0 

GWSPIOI 

GWSP  (Graphical  Workstation  Program) 

EMU30 

3270  Emulation  V3.0 

EZVU 

EZVU  Runtime  Facility 

ECF 

ECF  (Enhanced  Connectivity  Facility) 

PCLKII 

GDDM  PC  Link  Vl.l 

LANSP 

LAN  Support  Program 

Textverarbeitung 

TX4 

IBM  PCTcxt4  und  PCTcxt  Index 

WORD 

MS-Word  5.0 

TX4-2 

IBM  PCTcxt4  OS/2  Version 

WORD-2 

MS-Word  5.0  OS/2  Version 

Graphik 

VDII2 

Graphics  Development  Toolkit  V.  1.2 

DLRGRA 

DLR-Grafik  (GINO-F  auf  PC) 

GEMAPPS 

GEM/3 

GEMDRAW 

GEM/3  Draw 

GEMGRAPH 

GEM/3  Graph 

GEMWC 

GEM/3  Wordchart 

DZX 

Display  Graphics 

DZX-2 

Display  Graphics  OS/2  Version 

DLRGRA-2 

DLR-Grafik  OS/2  Version 

Datenbanken 

DBASE3P 

dBASE  III  + 

DBASE4 

dBASE  IV 

DBASE-2 

dBASE  OS/2  Version 

Editoren 

KEDIT 

KEDIT  V.  4.0 

EZED 

ISPF-Editor 

K  EDIT-2 

KEDIT  V.  4.0  OS/2  Version 

9  2  Abgrcn/ung  dcs  APS  zv  hcnut/creigcncn  Lrwcitcrungen 
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Directory- Name 

Inhalt 

Compiler 

MSFORT 

MS-FORTRAN 

RMFORT 

Ryan  Me  Farland  FORTRAN 

WF77 

WATFOR77  (Fortran) 

FORTRAN 

IBM  FORTRAN/2 

FORTRAN-2 

IBM  FORTRAN/2  OS/2  Version 

IMSL 

IMSL  (Mathem.  Bibliothck) 

PASCAL 

Turbo  Pascal  V.  5.0 

C2 

IBM  C2 

MSC 

MS  C 

Integrierte  Software 

SYMPHON 

Symphony 

LOTUS 

LOTUS  1-2-3 

MPLAN3 

Multiplan  V.  3.0 

LOTUS-2 

LOTUS  1-2-3  OS/2  Version 

Utilities 

PPI3 

Page  Printer  Support  Programm 

NC 

Norton  Commander  V.  2.0 

NU 

Norton  Utilities  V.  4.5 

PCTOOLS 

PCTools  V.  5.5 

KERMIT 
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10.  Ablauf  einer  PC-Installation  iiber  das  APS-System 


Dcr  Ablauf  cincr  Installation  cincs  Personal  Computers  mit  Hilfc  dcs  APS-Systcms 
soil  in  den  cinzclncn  Schrittcn  crlautcrt  werden. 

1 .  Beratung 

Dcr  Benutzer  laBt  sich  zunachst  vom  zustandigen  PC-Berater  cine  Listc  dcr  fiir 
seine  Bcdiirfnissc  crfordcrlichcn  Hard-  und  Softwareprodukte  in  cincm  Bera- 
tungs-  und  Informationsgesprach  crstcllcn,  Dabci  konnen  die  Softwareprodukte 
odcr  auch  cinzclnc  Hardwarckomponcntcn  auf  dcr  Bcratungsmaschinc  dem  zu- 
kiinftigcn  Nutzer  vorgcfiihrt  werden.  Dcr  Benutzer  crhalt  anschlicBcnd  cine  Bc- 
stcllistc  mit  alien  fiir  die  Bcstcllung  rclcvantcn  Daten  (Bcstcllnummcr,  Preis,  etc.), 
mit  dcr  cr  dann  die  Bcdarfsmcldung  fiir  den  Einkauf  ausfullcn  kann. 

Dcr  Benutzer  fiillt  ferncr  cincn  Antrag  zur  Installation  des  APS-Systcms  aus,  auf 
dem  die  fiir  die  Rcgistricrung  crfordcrlichcn  Daten  vermerkt  sind. 

2.  Registrierung 

Entsprcchcnd  den  Angaben  auf  dem  APS-BcstclIformular  erfaBt  dcr  Rcgistricrcr 
dcr  ortliehen  PC-Beratung  den  neuen  APS-Nutzer.  Er  tragt  die  Daten  entspre- 
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chcnd  dcr  in  Kapitcl  4.  bcschricbcncn  Ncurcgistricrung  cin.  Dabci  wcrdcn  cine 
nutzcrspczifischc  virtucllc  Platte  (REGPC. Userid. PCDISK)  crstcllt,  die  Installa- 
tionsprozedur  fur  die  auf  dem  PC  dcs  Nutzers  zu  installicrcndc  Software 
(INSTALL.BAT),  cine  Datci  zur  ldcntifizicrung  dcr  Hardware 
(IDENTIFY.BAT),  die  den  zu  installicrcndcn  Softwareprodukten  angepaBten 
AUTOEXEC.BAT  und  CONFIG.SYS,  sowic  cine  Datci  zum  Parken  dcr  Lcsc- 
Schrcibkopfc  dcs  Fc.stplattcnlaufwcrks  auf  diese  Platte  kopiert,  und  zwar  in  das 
Subdirectory  "NICKNAME"  (sichc  Rcgistricrung). 

Nach  tier  RACF-Frcigabc  kann  dcr  ncuc  APS-Benutzer  nun  lesend  auf  die  fur 
ihn  registrierten  virtucllcn  Produktplattcn  (KRNPC)  zugreifen. 

3.  Installation  der  Softwareprodukte  auf  dem  PC 

Dcr  Nutzcrcrhalt  nun  in  cincm  APS-Handbtich,  in  dem  allc  wichtigen  Informa- 
tionen  bcschricbcn  sind,  cincn  Diskettensatz,  bcstchcnd  aus  2  Disketten  (STAR¬ 
TER  und  UTILI). 

1st  dcr  PC  iibcr  einen  AnschluB  (KOAX  odcr  TOKEN-RING)  mil  dem  Main¬ 
frame  (MVS),  verbunden  kann  die  Software  installicrt  wcrdcn. Dazu  sind  die  fol- 
genden  Schrittc  ndtig: 

a.  Starten  dcs  PC-Systems  mit  cingclcgter  STARTER-Diskette  von  Laufwcrk 
A:  aus. 

b.  Das  APS-lnstallationsprogramm  priifi  nun,  ob  die  Fcstplattc  dcs  PC  bcrcits 
mit  dem  FDISK-Kommando  partilioniert  ist.  1st  sic  das  noch  nicht,  wird 
automatisch  das  FDISK-Kommando  aufgcrufcn  und  die  Fcstplattc  entspre- 
chcnd  den  Angaben  dcs  Benutzers  partitioniert. 

c.  Es  wird  nun  iibcrpriift,  ob  die  Fcstplattc  bcrcits  formation  ist.  Auch  hicr 
wird  bci  cincr  negativen  Antwort  die  Fcstplattc  sofort  automatisch  forma- 
tiert. 

d.  Als  nachstcr  Schritt  wird  die  Verbindung  zur  Scrvcrmaschinc  (MVS)  mit 
Hilfc  dcr  3270-Emulation  aufgcbaut. 

c.  Dcr  APS-Nutzer  wird  nun  aufgcfordcrt,  sich  auf  dcr  Scrvcrmaschinc  cinzu- 
loggcn,  das  Kommando  'ECF'  aufzurufcn  und  auf  die  PC-Scssion  wieder 
zu  riickzuschaltcn. 

f.  ECF  wird  nun  gestartet,  die  virtucllc  Disk  mit  den  nutzcrspczifischcn  Daten 
angezogen  und  diese  Daten  auf  den  PC  tics  APS-Nutzers  kopiert. 

g.  Im  nun  folgcndcn  cigcntlichcn  Installationsschritl  wird  die  vormals  auf  dcr 
nutzcrspczifischcn  REPC. Userid. PCDISK  liegende  und  jetzt  auf  den  PC 
kopierte  allgcmcine  INSTALL.BAT  aufgcrufcn.  Uber  diese  INSTALL.BAT 
wcrdcn  die  cntsprcchcndcn  Softwarcproduktplattcn  gestartet  und  die  dort 
liegende  produktspczifischc  INSTALL.BAT  aufgcrufcn. 

Damit  wcrdcn  die  Softwareprodukte  auf  dem  PC  installicrt  und  an  die  vor- 
handcnc  Hardware  angepaBt. 

Wurdc  cin  Produkt  auf  dem  PC  crfolgrcich  installicrt,  so  wird  cin  Pointer 
(Datci  mit  dem  Name  prodnamc.Vxx  ,  glcichzcitig  Dcinslallationsroutinc 
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(Vxx  =  Vcrsionsnummcr  dcs  Produkts))  auf  dcm  PC  im  Subdirectory  IN¬ 
STALL  hintcrlcgt.  Er  cnthalt  die  zur  Deinstallation  dcs  Produktes  notwen- 
dige  Prozedur.  Ferner  wird  im  File  HISTORY.TXT  im  Subdirectory  IN¬ 
STALL  cin  Eintrag  iiber  die  crfolgrcichc  Installation  Oder  aufgctrctcnc  Fch- 
lcr  wahrend  dcr  Installation  dcs  Produktes  gcschricbcn. 

Mit  jedem  Produkt  werden  cin  kurzer  und  cin  ausfuhrlichcr  Hilfetext  auf  den 
PC  in  das  Subdirectory  HELP  kopiert.  Damit  verfiigt  dcr  APS-Nutzer  spatcr 
iiber  cin  leistungsfahigcs  Tool  bci  Problcmcn  mit  Softwareprodukten,  ohne 
daB  er  im  Handbuch  nachschlagcn  muB. 

Nach  dcr  Installation  dcs  ersten  Softwareproduktes  auf  dcm  PC  wird  die 
virtucllc  Softwarcproduktplattc  (KRNPC)  gestoppt  und  die  cntsprcchcnd  dcr 
nutzcrspczifischcn  INSTALL.BAT  nachstc  Produktplattc  gestartet.  Dicscr 
Vorgang  wicdcrholt  sich  solangc  bis  alic  vom  Nutzer  gcwiinschtcn  und  regi- 
strierten  Softwareproduktc  auf  scincm  PC  installicrt  sind. 

h.  Nach  AbschluB  dcr  Installation  beendet  dcr  Nutzer  das  ECF  Programm, 
vcrla'Bt  die  Scrvcrmaschinc  und  beendet  die  3270-Emulation.  Er  solltc  dann 
den  Personal  Computer  ncu  starten. 

Einc  Ubersicht  dcs  Ablaufcs  dcr  Installation  gibt  die  Abbildung  I. 


11.  DLR-Dienstprogramme 

Die  Implcmcnticrunstcchnik  dcs  APS-Systems  bictct  schr  gutc  Mbglichkcitcn,  von 

PC-Benutzern  oft  gcwiinschtc  Dienste  zu  rcalisicrcn.  Es  sind  dies: 

1.  Nachtraglichc  Installation  von  wcitcrcn  Produkten  Oder  von  neuen  Produktver- 
sionen, 

2.  die  Riickgabc  von  Lizenzen, 

3.  die  Sichcrung  von  PC-Da(cn  auf  dcm  Host-Server  und  deren  Zuriickholung, 

4.  das  zur  Vcrfugungstcllcn  dcr  wichtigslcn  Konfigurationsdaten  cincs  APS-Systems 
fiir  Diagnosczwcckc  sowic  von  Hilfetexten  fiir  allc  fiber  das  APS-System  instal- 
licrtcn  Produkte. 

Diese  Dienste  werden  iiber  cin  mcniigcfiihrlcs  Programm  aufgcrufen,  sodaB  auch  cin 

DV-unerfahrener  Benutzer  leicht  damit  uvngchcn  kann.  Dcr  Aufruf  crfolgt  iiber  das 

Kommando  "DLR". 

Im  folgcndcn  werden  die  Funktionen  dcr  DLR-Dienste  niiher  bcschricbcn. 


1 1.1  Installation  neuer  Programmprodukte  oder  nener  Programmversionen 

Ncuc  Standardproduktc  oder  ncuc  Programmversionen  miissen  erst  genauso  wic  bci 
dcr  Erstinstallation  registriert  werden.  Bci  dcr  Rcgistricrung  wird  die  cntsprcchcndc 
Installationsprozcdur  crstcllt  und  anschlicBcnd  die  R  ACF-Zugriffsbcrcchtigung  fiir  die 
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Starterdiskette 
mit  Basissystem 


LOGON 


3270-Emulation 

ECF 


Rild  I.  InMallationsablauCini  APS-SYSTEM 

ncucn  Produktc  crtcilt.  Dann  kann  die  erste  Funktion  dcr  DLR-Dienste  nufgcrufcn 
werden.  Die  ncu  registrierten  Produktc  werden  dann  auf  die  Fcstplattc  dcs  Personal 
Computers  installicrt. 

Bci  dcr  Installation  werden  folgcndc  Datcicn  modifiziert: 

•  AUTOEXEC.BAT  (Original  wird  als  AUIOEXEC.SAV  gcsichcrt) 

•  CONFIG.SYS  (Original  wild  als  CONFIG. SAV  gcsichcrt) 

•  IDENTIFY.BAT  (kcinc  Sichcrung  dcr  Originnldntci) 

Wichtigc  Informationcn  zur  Installation  werden  im  Vcrzcichnis  C:\INSTAE L  abgc- 
legt,  das  nicht  verandert  werden  solltc.  Es  wird  cmprohlcn.  vor  oiler  auch  nach  dcr 
Installation  ncucr  Produktc  cine  Sichcrung  dcr  PC-Dnten  durchzufiihrcn. 


4.1 


1 1 .2  Ruckgabe  von  Lizenzen 

Fur  die  Funktion  "Riickgabc  von  Lizenzen"  vvird  zur  Zeit  nur  cine  gcnauc  Anlcitung 
fur  die  Schrittc  ausgegeben,  die  unternommen  vverden  miissen,  um  den  Lizenzver- 
pflichtungcn  gcrccht  zu  vverden  und  die  in  dcr  APS-Rcgistricrungsdatcnbank  gespei- 
chcrtcn  Informationen  anzupassen.  Es  sind  dies: 

1.  Bcnachrichtigung  dcs  APS-Vcrantvvortlichcn  von  WT-DV,  damit  cr  Sic  als  Li- 
zenznehmer  aus  dcr  Rcgistricrungsdatcnbank  austragt  und  die  RACF-Zugriffs- 
bcrcchtigung  zuriickgcsctzt  vvird. 

2.  Loschen  dcs  Produkts  auf  Ihrcm  PC: 

die  Ldschprozcdur  steht  in  dcr  Datci  C:\INSTALL\prod.Vxx,  vvobci  prod  die 
Produktbczcichnung  und  xx  die  APS-Versionsnummer  ist.  Benennen  Sic  diese 
Datci  in  prod.bat  um  und  starten  Sic  sic  dann.  Das  Produkt  vvird  dann  dcinstal- 
licrt. 


11.3  Sicherung  der  PC’-Daten 

Diese  Funktion  ist  die  wohl  wichtigstc  und  dient  zum  Sichcrn  von  PC-Datcicn  auf  dem 
MVS  in  Oberpfaffenhofen.  Voraussetzung  ist,  daft  Sic  cine  mit  ECF  vcrtraglichc 
3270-Emulation  auf  dem  PC  gestartet  haben,  daB  Sic  im  MVS  in  OP  Logon  ausgc- 
fiihrt  und  dort  ECF  gestartet  haben.  Auch  auf  dem  PC  miissen  Sic  -  falls  dies  nicht 
in  dcr  3270-Emulation  integriert  ist  -  das  ECF-Intcrfacc  starten. 

Es  vverden  entweder  allc  Directories  odcr  nur  bestimmte  Directories  (samt  Subdirec¬ 
tories)  cines  PC-Laufvvcrkcs  auf  cine  virtucllc  Platte  im  MVS  in  OP  ganz  odcr  inkre- 
mcntal  gcsichcrt.  Inkrementale  Sicherung  bcdcutct.daB  nur  Datcicn  gcsichcrt  vverden, 
die  scit  dcr  letzten  Sicherung  verandert  vvurden. 

Die  Sichcrungsplattc  muss  vorher  bcrcits  angclcgt  vvorden  scin,  z.B.  mit  dem  PC-Pro- 
gramm  ECF.  Dabci  solltcn  Sic  cine  sinnvollc  DatcigrdBc  vviihlcn,  um  cincrscits  nicht 
unnotig  Spcichcrplatz  zu  vcrschvvcndcn,  andcrcrscits  aber  nicht  Gefahr  zu  laufen,  da(3 
die  Datci  zu  klcin  ist. 

Die  Sichcrungsdatci  unterliegt  dcr  Sicherung  im  MVS,  d.h.  sic  vvird  den  Mcchanismcn 
dcs  HSM  untervvorfen.  Sic  haben  dadurch  cine  doppcltc  Sichcrhcit  fur  Ihrc  Sichc- 
rungskopicn. 


1 1 .4  Zuriickholen  gesicherter  Daten 

Mit  dicscr  Funktion  konnen  auf  virtucllcn  Plattcn  dcs  MVS  in  OP  gcsichcrtc  Datcicn 
wieder  auf  Ihrcn  PC  zuriickgcholt  vverden.  Sic  konnen  ausvvahlcn,  von  vvclchcr  virtu¬ 
cllcn  Platte  und  sclcktiv  von  wclchcm  Directory  (samt  Subdirectories)  Sic  Datcicn 
holcn  wollcn  und  auf  wclchc  physikalischc  PC-Plattc  und  in  welches  Directory  diese 
Daten  gcspcichcrt  vverden  sollcn. 
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11.5  Diagnose 

Diese  Funktion  stcllt  wichligc  Daten  Hirer  Maschinc  wic  Inhalt  dcs  Stammvcrzcich- 
nisscs,  dcs  Vcrzcichnisscs  \INSTALL,  die  Umgcbungsvariablcn  und  den  Inhalt  dcr 
Datcicn  AUTOEXEC.BAT,  CONFIG.SYS  und  IDENTIFY.BAT  zur  Verfiigung,  um 
Ihncn  bci  Problcmcn  wcitcrzuhclfcn. 

Die  Ausgabc  dcr  Diagnoscinformalioncn  crfolgt  wahlwcisc  auf  dem  Bildschirm,  dem 
Drucker,  in  cincr  Dalci  odcr  sic  kann  auf  jeden  Knoten  dcs  DLR-Rcchncrnctzcs  ver- 
schickt  werden.  Dadurch  isl  auch  cine  Ferndiagnose  mbglich,  cin  PC-Spczialist  kann 
sich  die  gcschicklcn  In  forma  tionen  abholcn  und  in  viclcn  Fallen  bcrcits  erkennen,  wo 
das  Problem  liegt,  ohne  vor  Orl  die  PC-Konfiguration  zu  analysicrcn. 


11.6  llilfe 

Mit  dicscr  Funktion  kiinnen  Sic  Auskiinftc  und  wichtigc  Informationcn  zu  den  auf 
Ihrcm  PC  inslallicrtcn  Pro<luktcn  abrufen.  Dabci  konnen  Sic  zwischcn  cincr  kurzen 
und  cincr  ausfiihrlichcn  Ausgabc  wahlcn  und  die  Hilfcicxlc  sich  entweder  auf  Bild¬ 
schirm  odcr  auf  Drucker  ausgeben. 
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